/oy DEUTSCHER AERO CLUB e.V. Lufttichtigkeitsanweisung
s{ Beauftragter des BMVBS LTA-Nr . LSG 12_004
k/ LUFTSPORTGERATE-BURO Datum der Bekanntgabe: 10.08.2012
Muster: MCR Geratekennblatt-Nr.: 61161, 61161.1, 61161.2, 61207

Betroffenes Luftsportgerét / Baureihen:

Alle Ultraleichtflugzeuge MCR

Werknummern: alle Seriennummern

Ersetzt LTA-Nr.: LTA LSG-08-002

Betrifft: Moglicher Defekt der Hohenruderbefestigung

Technische Mitteilung des Herstellers:
Bulletin Service N° BS 08 B 0034 R2

Anlass:

Bei einer Unfalluntersuchung in England wurde festgestellt, dass eine Héhenruderbefestigung
gebrochen war. Aufgrund dieses Bruchs kam es zum Verlust des H6éhenruders.

Die mit der technischen Mitteilung N° BS 08 B 0034 (erste Ausgabe 2008) bereits
durchgefuhrten MaRnahmen missen nochmals tberprift, bzw. geandert werden.

MaRnahme:
Durchfiihrung des Bulletin Service N° BS 08 B 0034 R2 vom 21.05.2012

Termine und Fristen:

Vor dem nachsten Flug

Durchfihrung und Bescheinigung:

Die Durchfihrung der Mal3nahme ist in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren,
durch den Prufer Klasse 5 auf dem beigefugten Formblatt (Anlage 1 zur LTA 12-004) zu
bescheinigen und innerhalb von 8 Kalendertagen nach der Durchfiihrung an das
Luftsportgerate-Biro zu senden.
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\@ Beauftragter des BMVBS LTA-Nr.: LSG 12_004

LUFTSPORTGERATE-BURO Datum der Bekanntgabe: 10.08.2012

Hinweis:
Eine deutsche Ubersetzung des Bulletins kann beim Musterbetreuer angefordert werden.
Weitere Unterlagen: Wartungsanweisung M EX NO 03 04.

Durch die vorgenannten Méangel ist die Lufttiichtigkeit des Luftfahrtgerates derart beeintrachtigt, dass es nach
Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Mal3nahmen
ordnungsgemal’ durchgefuhrt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das
Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maflinahmen tberwiegt, ist es erforderlich, die
sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Lufttiichtigkeitsanweisungen des DAeC werden auch im Internet unter http://www.daec.de publiziert:
>Luftsportgerate-Biiro > Ultraleicht > Sicherheit

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfugung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgeratebiiro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108
Braunschweig einzulegen

gez. gez.
Dipl.-VerwW. Frank Einfuihrer Dipl.-Ing. Michael Batz
Leiter Luftsportgerate-Buro Luftsportgerate-Biro / Technik
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LUFTSPORTGERATE-BURO Datum der Bekanntgabe: 10.08.2012

An den

Deutschen Aero Club e.V. FAX: 0531 235 40 -66 oder -22
Luftsportgeratebiiro

Hermann-Blenk-Str. 28

38108 Braunschweig

Anlage 1 zur LTA 12-004 MCR Hohenruderbefestigung R2

An dem Ultraleichtflugzeug D - M

wurde die LTA-Nr.: LSG 12-004 durchgefihrt von:

Ort Datum Name Sachkundige Person Unterschrift (ggf. Stempel)

Bitte Zutreffendes ankreuzen und ausfiillen:

GemaR Technischer Mitteilung des Musterbetreuers

Es wurden folgende Mangel festgestellt:

Beschreibung

Es wurden folgende Maflinahmen durchgefuhrt

Beschreibung

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel Priifer Klasse 5



