DEUTSCHER AERO CLUB e.v.  Lufttichtigkeitsanweisung

@ Beauftragter des BMV LTA-Nr.: LSG 05-010

LUFTSPORTGERATE-BURO Datum der Bekanntgabe: 14.12.2005
Muster: CT alle Baureihen Geratekennblatt-Nr.: 61151
CT 2K alle Baureihen 61151.1
CTSw alle Baureihen 61151.2
Technische Mitteilung des Musterbetreuers: TM 4 (TA Nr.10)
Hauptfahrwerk
Betroffene Werknummern:
Alle
Anlass :

Bruch eines Hauptfahrwerks

MalRnahmen:
Uberprifung gemaR der Technischen Mitteilung des Herstellers. (TM 4)

Termine und Fristen:
gem. TM des Herstellers

Die Malinahme ist von einer sachkundigen Person durchzufiihren.
Die Durchfihrung ist in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren und bei der nachsten
Nachprufung im Nachprifschein zu vermerken.

Hinweis:

Gemal § 14 Abs. (2) der Betriebsordnung fur Luftfahrtgeréat (LuftBO), darf ein durch die
Lufttiichtigkeitsanweisung (LTA) betroffenes Luftfahrtgerat nach dem in der LTA angegebenen
Termin aul3er fur Zwecke der Nachprifung nur in Betrieb genommen werden, wenn die
angeordneten Mal3hahmen ordnungsgemald durchgefuhrt worden sind.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfugung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgeratebiro, Hermann-Blenk-Str.28,
38108 Braunschweig einzulegen

DAeC Luftsportgeratebiiro

R.Huls



