DEUTSCHER AERO CLUB e.V. Lufttichtigkeitsanweisung

@Beauftragterdes BMVBS LTA-Nr.: LSG 12-002

LUETSPORTGERATE-BURO Ersetzt: LTA-Nr.: LSG 10-001
Datum der Bekanntgabe: 12.04.2012

Muster: LO-120 Geratekennblatt-Nr.: 61024

Betroffene Werknummern:
Alle Ultraleichtflugzeuge LO-120 und LO-120 S mit DAeC- Geréatekennblatt- Nr.
61024.1/.2

Betrifft:

Nach einem Flugunfall und Bekanntgabe der Lufttichtigkeitsanweisung Nr. LSG 10-
001 war der Betrieb des Musters untersagt. Diese Betriebsuntersagung kann nun
durch die Durchfihrung einer ,Anderung am Stick" aufgehoben werden.

MaRnahme:
1) Durchfihrung der Anderung am zugelassenen Muster Nr. DAeC-61024-2236
2) Nach Anerkennung der Anderung durch das Luftsportgerate-Biiro und
Nachprufung ist die Lufttiichtigkeit wieder bestatigt.

Termine und Fristen:
Vor dem nachsten Flug.

Durchfuhrung und Bescheinigung:

Die MalRnahme ist von einer sachkundigen Person durchzufihren.

Die Durchfihrung ist bei der Nachprifung durch den Prifer Klasse 5 im
Nachprifschein zu vermerken.

Hinweis:

Durch die vorgenannten Mangel ist die Lufttiichtigkeit des Luftfahrtgerates derart beeintrachtigt, dass
es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten
MafRnahmen ordnungsgemafd durchgefiihrt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs,
das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten MaRhahmen
Uberwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Die Inbetriebnahme zum Zwecke der Nachpriifung nach der Anderung ist zulassig.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfugung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerate-Blro,
Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

gez. Frank Einfihrer, Dipl.-Verww. gez. Michael Béatz, Dipl.-Ing.
Leiter Luftsportgerate-Blro Luftsportgerate-Biro / Technik



