DEUTSCHER AERO CLUB e.v.  Lufttichtigkeitsanweisung

@ Beauftragter des BMV LTA-Nr.: LSG 02-005

LUFTSPORTGERATE-BURO Datum der Bekanntgabe: 25.11.2002

Muster: Ikarus C 42 B Geratekennblatt-Nr.: 61141

Technische Mitteilung des Musterbetreuers: keine

Begrenzung der Hochstgeschwindigkeit auf 180 km/h

Betroffene Werknummern: Alle
Betroffene Baureihe: C 42 B

Anlali:

Far eine Hochstgeschwindigkeit tiber 180 km/h wird fir das ULéMuster €in
Standschwingversuch gefordert. Dieser Flattertest ist vom Hersteller noch nicht
abgeschlossen worden.

MalRnahmen:

Die zuléassige Hochstgeschwindigkeit (Vne) wird adf 280 km/h beschrankt.
Es ist ein Schild in der Nahe des Fahrtmessersim Sichtbereich des Piloten mit dem Hinweis
LZulassige Hochstgeschwindigkeit 180 km/h“anzubringen.

Termine und Fristen:

Die Malinahme ist vor dem nachsten'Start von einer sachkundigen Person durchzufuhren.

Hinweis:

Gemal § 14 Abs. (2) deBetriebsordnung fur Luftfahrtgerat (LuftBO), darf ein durch die
Lufttiichtigkeitsanweisung, (L TA)‘betroffenes Luftfahrtgerat nach dem in der LTA angegebenen
Termin aulRer fur Zwecke der Nachprifung nur in Betrieb genommen werden, wenn die
angeordneten Mafdnahmen ordnungsgemal durchgefihrt worden sind.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfliigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Der Wideérspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgeratebiro, Hermann-Blenk-Str.28,
38108 Braunschweig einzulegen




