DEUTSCHER AERO CLUB e.v.  Lufttichtigkeitsanweisung

@ Beauftragter des BMV LTA-Nr.: LSG 04-001

LUFTSPORTGERATE-BURO Datum der Bekanntgabe: 31.03.2004

BRS-Rettungsgeréate

Betrifft:

Alle Ultraleichtflugzeuge, in denen o0.g. Rettungsgeréat eingebaut ist.
Termine und Fristen:

Vor dem nachsten Start
Anlal3:

Bei einer Uberpriifung von Ultraleichtflugzeugen wurde festgestellt, dal am Auslosegriff des
Rettungsgerates die Arretierungsschraube an der Befestigungslasche gedndert wurde bzw.
fehlte.

Durchzufiihrende MalRhahmen:

1. MaRnahme

Am Ausloseqriff des Rettungsgerates ist zu Uberprifen, ob die Original-BRS-Schraube
unverandert installiert ist und der Griff ausschliel3lich mit der dafir vorgesehenen
Befestigungslasche im Ultraleichtflugzeug eingebaut ist.

Der Auslésezug selbst darf nicht in Schlaufen gelegt oder gar geknickt werden bzw. durch
Gepack oder adhnliches geknickt werden kénnen. Er mul3 hitzegeschutzt verlegt und in
regelmafigen Abstanden sicher fixiert sein. Bei Verlegung im Bogen darf dieser erst nach
mind. 5 cm anfangen.

Die MalRnahme ist von einer sachkundigen Person durchzufuhren und in den
Betriebsaufzeichnungen (Bordbuch) zu bescheinigen. Die ordnungsgeméaRe Durchfihrung der
LTA ist vom Prifer Klasse 5 bei der ndchsten Nachprtfung im Prufbericht zu bescheinigen.
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2.MalRnahme

Fuhrt die 1.MalRnahme nicht zum Erfolg, ist der Musterbetreuer BRS Deutschland, J.Schubert,
Am Steinbruch 9, 35641 Schoéffengrund, Tel.: 06085/2170 zu informieren und nach dessen
Anweisung in Zusammenarbeit mit dem Musterbetreuer des Ultraleichtflugzeuges der Mangel
zu beheben. Die ordnungsgemale Durchfihrung der Mal3nhahme ist von einem Prifer Klasse
5 im Nachprifschein zu bestétigen. Eine Kopie der Bestatigung ist unter Angabe des
behobenen Mangels umgehend an den fir die Verwaltung des Ultraleichtflugzeuges
zustandigen Beauftragten zu senden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese LTA kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgeratebiro, Hermann-Blenk-Str.28,
38108 Braunschweig einzulegen.

Braunschweig, den 31.03.2004

Rainer Hiils
Leiter Luftsportgeratebiro
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