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A

DAeC Luftsportgerate-Biro:

Geradtekennblatt

1. Allgemeines

Muster ............... - MOSKITO
Baureithe ............. : Standard
1b
Hersteller __ ... ....._. > Konsuprod GmbH & Co KG
Musterbetreuer ....... : Karlheinz Rottler

Limesstr. 12
91790 Burgsalach

Bauvorschrift ._....__. . Betriebstiuchtigkeitsforderungen fur Ultraleichtflugzeuge

(BFU) des DAeC, Ausgabe 10/84

I1. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Baumerkmale

Bauweise .............. : C/GFK

Flugelanordnung ....... - abgestrebter Hochdecker
Leitwerksanordnung .... : hinten

Leitwerksform _._._._..._. : hangendes T-Leitwerk
Fahrwerk . ..._._._.._._...._. : Bugrad
Triebwerksanordnung ... : Druck

Sitzplatze ... .. ._._.... -1

2. Abmessungen

Flugelspannweite ....._. : 10,40 m
Flugelflache _..._....._. : 12,90 m2
Lange ... ... .... : 5,85 m

3. Ruderausschlage
Querruder (Lage zum Flugel)

Ruderlage bei Neutralstellung ......._._.. : 0°
bei Ausschlag nach oben ..._.._._.. 95

bei Ausschlag nach unten ..._.._.. > 60
MelBpunktentfernung von der Ruderachse ... : 210
Seitenruderausschlag nach links ...._...... = 180
nach rechts ........ : 180

MelRpunktentfernung von der Ruderachse ... : 405
Hoéhenruderausschlag nach oben .._._._..____. = 100
nach unten _......... - 55

MelRpunktentfernung von der Ruderachse ... : 200

4. Geschwindigkeiten

Hochstzulassige Geschwindigkeit .. ... ... ... ._._..._...
Manoévergeschwindigkeit .. ... . .. .. . ... ... ... ...
Geschwindigkeit bei max. Leistung ......_ ... ._...._....
Mindestgeschwindigkeit .. ... ... .. _ ... ... .. _......

mm
mm
mm

mm
mm
mm

mm
mm
mm

120 km/h
80 km/h
90 km/h
45 km/h
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5. Massen
Maximale Abflugmasse ... : 235 kg (Modell 1b = 270 kg)
Leermasse ..... .. .o..... : gem. Wagebericht

6. Schwerpunktbereich

Bezugsebene (BE) ........: Flugelvorderkante
Flugzeuglage ........... : Profilsehne horizontal
Fluggewicht

GrolRte Vorlage ......... : 385 mm hinter BE
GroRte Rucklage ........ : 530 mm hinter BE

7. Zugelassene Triebwerke und Propeller (Leistungsdaten unter Abschnitt 8)

Triebwerk Propeller

1._Hersteller/Modell : Kdnig SC 430 1_Hintze
2.Konsuprod 4-Blatt

2 _Hersteller/Modell : Koénig SD 570 1.Konsuprod 4-Blatt

3.Hersteller/Modell : Simonini Victor 1.Konsuprod 4-Blatt

8. Leistungsdaten der Triebwerke und den dazugehdrigen Propellern

8a - 1. Triebwerk

Hersteller ....... : Kdénig

Modell . ... ...... : SC 430

Art ... : 3 Zylinder, 2-Takt, Radial, Vergaser
Kihlung .......... . Luft

Max. Leistung (It. Hersteller) ....... : 17 KW

bei Kurbelwellen-RPM .. _ .. .. .. .. ...... > 4000 1/min

Max. Dauerleistung (It. Herst.) ...... : 17 KW

bei Kurbelwellen-RPM .. _ .. .. .. .. ...... > 4000 1/min
Schalldampfer - Anzahl/Hersteller .... : 1 Konsuprod
Nach-Schalldampfer - Anzahl/Herst. ... : 1 Konsuprod

Ansaugdampfer - Anzahl/Hersteller ....

8b - 1.1. Propeller

Hersteller ............ : Hintze

Modell ... ... ... ...... -

Anzahl/Material Blatter : 4, CFK

Max. Durchmesser ...... 1,34 m

Stelgung - ... o... : 22 Grad bei R O, m
Propellerdrehzahl bei

Vollgas am Boden ...... : 1400 1/min
Verstellmoglichkeit ... - ja / am Boden

8c - 1.1. Getriebe
Bauart .......... : Riemen
Ubersetzung ..... 2,8 :

8d - 1.1. Geréuschpegel: 55 dB(A) gemall NfL 11 — 82/96
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8b - 1.2. Propeller

Hersteller ............ : Konsuprod

Modell .. ... . ... ..... - KG3-130/153L
Anzahl/Material Blatter : 4, GFK

Max. Durchmesser ...... 1,34 m

Stelgung - ... : 28 Grad bei R 0,44 m
Propellerdrehzahl bei

Vollgas am Boden ...... : 1320 1/min
Verstellmoglichkeit ... - ja / am Boden

8c - 1.2. Getriebe
Bauart .......... : Riemen
Ubersetzung ..... :2,8:1

8d - 1.2. Geréauschpegel: 59,1 dB(A) nach LS-UL 96

8a - 2. Triebwerk

Hersteller ........: Kobnig

Modell . ... ...... - SD 570

Art ..., : 4 Zylinder, 2-Takt, Radial, Vergaser
Kihlung .......... . Luft

Max. Leistung (It. Hersteller) ....... : 21 Kw

bei Kurbelwellen-RPM .. _ .. .. .. ... ..... > 4000 1/min

Max. Dauerleistung (It. Herst.) ...... : 21 KW

bei Kurbelwellen-RPM .. _ ... _ .. .. ...... > 4000 1/min
Schalldampfer - Anzahl/Hersteller .... : 1 Konsuprod
Nach-Schalldampfer - Anzahl/Herst. ... : 1 Konsuprod

Ansaugdéampfer - Anzahl/Hersteller ....

8b - 2. Propeller

Hersteller ............ : Konsuprod

Modell ... . . ... _...... -

Anzahl/Material Blatter : 4, GFK

Max. Durchmesser ...... 1,36 m

Stelgung - ... .. : 28 Grad bei R O, m
Propellerdrehzahl bei

Vollgas am Boden ...... : 1320 1/min
Verstellmoglichkeit ... - ja / am Boden

8c - 2. Getriebe
Bauart .......... : Riemen
Ubersetzung ..... :2,8:1

8d - 2. Gerauschpegel: 53 dB(A) gemals NfL Il — 82/96

8a - 3. Triebwerk

Hersteller ...._...: Simonini

Modell . ... ...... > Victor

Art ... - 1 Zylinder, 2-Takt, Vergaser
Kihlung .......... : Flussigkeit

Max. Leistung (It. Hersteller) ....... : 21 KW
bei Kurbelwellen-RPM .. _ .. ._ . ... ...... : 5800 1/min
Max. Dauerleistung (It. Herst.) ...... : 21 Kw
bei Kurbelwellen-RPM .. _ .. .. .. ... ..... : 5800 1/min
Schalldampfer - Anzahl/Hersteller .... : 1 Simonini
Nach-Schalldampfer - Anzahl/Herst. ... : 1 Simonini

Ansaugdampfer - Anzahl/Hersteller ....
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8b - 2. Propeller

Hersteller ............ : Konsuprod

Modell ... .. ... ... ...... I -

Anzahl/Material Blatter : 4, GFK

Max. Durchmesser ...... 1,36 m

Stelgung - ... ... : 23 Grad bei R 0,5 m

Propellerdrehzahl bei
Vollgas am Boden
Verstellmoglichkeit ...

1750 1/min
Jja / am Boden

8c - 2. Getriebe
Bauart .......... : Riemen
Ubersetzung ..... :3,0:-1

8d - 2. Gerauschpegel: 59,9 dB(A) nach LS-UL 96

9. Energiespeicher
Tankinhalt ........ : 21 1, davon nicht ausfliegbar 0,1 1

10. Ausristung
Rettungsgerat: zugelassenes RG, zugelassener Personenfallschirm

1 Fahrtmesser, 1 Hohenmesser, 1 Kompass, 1 Anschnallgurt

Andere: Drehzahlmesser, Zylinderkopf-Temperaturmesser

111. Zugelassene Ausristungsvarianten (Einzelheiten im Anhang)

geschlossene Kabinenhaube
Zusatzkraftstoffbehalter

IV. Betriebsanweisungen - Erganzungen - Beschrankungen

Betriebshandbuch

V. Anhang

Unter 8b - 1.2. Propeller:
Baugleicher Propeller: Helix H50V 1,34 L-N-4

VI. Anderungen und Erweiterungen der Musterzulassung

Ausgabe Nr.5, 12.06.2009:
- Neuer Musterbetreuer ab 01.05.2009 (bisher Rotorcraft Flugtechnik)

Ausgabe Nr.6, 27.10.2011:
- Def. Flugschwerpunkt, Energiespeicher




