DAeC Luftsportgerate-Buro

Gerdtekennblatt

Kennblatt Nr.: 61113.1 Ausgabe Nr.: 1 vom 28.10.1994

Muster ............... . Bobcat
Baureihe ............. . Bucker Nur D- MXCM !
Hersteller ........... . Adol f Bucker

Hei dekanp 164
49597 Rieste

Bauvorschrift ........ . Betriebstiichti gkeitsforderungen fir U traleichtflugzeuge
(BFU) des DAeC, Ausgabe 10/84

I'l. Technische Merkmal e und Betriebsgrenzen

1. Baunerknul e

Bauweise .............. : Gemi scht

Fl Ggel anordnung ....... . Tiefdecker

Lei twerksanordnung .... : hinten
Leitwerksform......... : Kreuzleitwerk
Fahrwerk .............. . Spornrad

Tri ebwer ksanordnung ... : vorn, Zug
Sitzplatze ............ 1

2. Abnessungen

Fl Ggel spannweite ...... 8,44 m
Fl Ggel flache .......... : 10,50 nt
Lange .......... . ..., 502 m

3. Ruder ausschl age
Querruder (Lage zum Fl tigel)

Ruder| age bei Neutralstellung ........... . Profilverl auf
bei Ausschlag nach oben ....... : 85 mMm +/- ? mm
bei Ausschlag nach unten ...... : 75 mMm +/- ? mm
MeRpunkt ent f ernung von der Ruderachse ... : 230 mm
Sei t enruderausschlag nach links ......... : 300 Mm +/- ? mm
nach rechts ........ : 300 mMm +/- ? mm
MeRpunkt ent f ernung von der Ruderachse ... : 530 mm
Hohenr uder ausschl ag nach oben ........... : 170 mMm +/ - ? mm
nach unten .......... 135 mMmm +/- ? mm
MeRpunkt ent f ernung von der Ruderachse ... : 350 mm

Q
2

Landekl appen bis ........ ... ... .. .. .. ... D7
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4. Geschwi ndi gkeiten
Hochst zul dssi ge Geschwindigkeit ................... : 125 kmh
Manovergeschwi ndigkeit ............................ : 100 kmh
Geschwi ndi gkeit bei max. Leistung ................. : 125 kmh
M ndest geschwi ndigkeit ............................ 42 kmh
Hochst geschwi ndi gkeit bei ausgefahrenen Klappen ... : 125 kmh
5. Massen
Maxi mal e Abfl ugmasse ... : 230 kg
Leernmasse .............. o ? kg
6. Schwer punkt bereich
Bezugsebene (BE) ........: Obergurt Einstieg horizontal
Fl ugzeuglage ........... . horizontal
Grote Vorlage ......... : 925 mm hinter BE
Grote Ricklage ........ : 975 mm hinter BE
7. Zugel assene Tri ebwerke und Propeller (Leistungsdaten unter Abschnitt 8)
Tri ebwer k Propel | er
Herstell er/ Model |l : Rotax 462 1. Bicker 2-Blatt
2. Neuform 2-Bl at't
8. Lei stungsdaten der Triebwerke und den dazugehérigen Propellern
8a - 1. Triebwerk
Hersteller ....... : Rot ax
Model I ........... : 462 UL BRD
Art oo . 2-Takt, Vergaser
Kihlung .......... . Fl Ussigkeit
Max. Leistung (lIt. Hersteller) ....... : 28 KwW
bei Kurbelwellen-RPM ................. : 5500 1/ nmin
Max. Dauerleistung (lIt. Herst.) ...... : 28 KwW
bei Kurbelwellen-RPM ................. : 5500 1/ nmin
Schal | danpfer - Anzahl/Hersteller .... : 1 Rotax
Nach- Schal | danpfer - Anzahl/Herst. ... : -
Ansaugdanpfer - Anzahl/Hersteller .... : 1 Rotax
8b - 1.1. Propeller
Hersteller ............ . Bucker
Model I ... ... ... ... . Ei genbau
Anzahl / Material Blatter : 2/ Holz
Max. Durchmesser ...... 1,60 m
Steigung .............. . ? Gad bei RO, ? m
Propel | erdrehzahl bei
Vol | gas am Boden ...... : 2000 1/ mn
Verstel I nbglichkeit ... : nein
8c - 1.1. Getriebe
Bauart .......... : Zahnrienen
Ubersetzung ..... 2,51
8d - 1.1. Cerdauschpegel: ? dB(A) nach LS-UL
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8b - 1.2. Propeller
Hersteller ............ : Neuform
Model | . ............... :
Anzahl / Material Blatter : 2/ ?
Max. Durchmesser ...... 1,63 m
Steigung .............. . ? Gad bei RO, ? m
Propel | erdrehzahl bei
Vol | gas am Boden ...... : 1720 1/ mn
Verstel I nbglichkeit ... : ? / am Boden oder im Flug?
8c - 1. Cetriebe
Bauart .......... : Zahnrienen
Ubersetzung ..... 3,21
8d - 1. Cerauschpegel: ? dB(A) nach LS-UL
9. Betriebsstoff
Kraftstoffsorten .. : Benzin bleifrei
Tankinhalt ........ : 20 |, davon nicht ausfliegbar 2,0
10. Ausristung
Rett ungsger at: BRS-4-UL-2

1 Fahrtnmesser, 1 Hohennesser, 1 Konpass,

bsanwei sungen - Erganzungen - Beschrankungen

und Betri ebshandbuch

Ander e:
I11. Zugel a
V. Betrie
Fl ug-
V. Anhang



