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A

DAeC Luftsportgerate-Biro: Geratekennblatt
1. Allgemeines
Muster ............... : FW 2 - C80-XLS Capella
Baureihe ............. : TR - Bugrad

TD - Heckrad

Hersteller ........... : Flightworks. Corperation
78744 Austin / Texas

Importeur/Betreuer ... : Ultraleicht u. Historic Aviation
Joachim Jost
Alpenrosenweg 10
87463 Dietmannsried

Bauvorschrift ........ : Bauvorschriften fur Ultraleichtflugzeuge
(BFU) des DAeC, Ausgabe 10/95

I1. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Baumerkmale

Bauweise .............. : Gemischt
Fligelanordnung ....... : Hochdecker
Leitwerksanordnung .... : hinten
Leitwerksform ..._...... : Kreuzleitwerk
Fahrwerk .............. : Heck- und Bugrad
Triebwerksanordnung ... : Zug
Sitzplatze ............ 12

2. Abmessungen
Fligelspannweite ...... : 8,63 m
Flugelflache .......... : 10,62 m=2
Lange ... ... aa.. 5,67 m

3. Ruderausschlage
Querruder (Lage zum Fligel)

Ruderlage bei Neutralstellung ........... : In der TF-Kontur
bei Ausschlag nach oben ....... : 110 mm +/-16 mm
bei Ausschlag nach unten ...... > 70 m  +/-10 mm
MeRBpunktentfernung von der Ruderachse ... : 280 mm
Seitenruderausschlag nach links ......... : 245 mm +/-35 mm
nach rechts ........ : 245 mm +/-35 mm
MeRBpunktentfernung von der Ruderachse ... : 485 mm
Héhenruderausschlag nach oben ........_.. : 200 mm +/-30 mm
nach unten .......... : 130 mm +/-15 mm
MeRBpunktentfernung von der Ruderachse ... : 485 mm

Landeklappen bis ... .. ... ... ...... : 23 Grad
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4. Geschwindigkeiten

Hochstzulassige Geschwindigkeit ........ ... ... ..... : 217 km/h
Manoévergeschwindigkeit ... .. ... .. ... .. ... ...... : 151 km/h
Geschwindigkeit bei max. Leistung ................. : 186 km/h
Mindestgeschwindigkeit ...... ... .. ... .. .. ....... > 74 km/h
Hochstgeschwindigkeit bei ausgefahrenen Klappen ... : 110 km/h
5. Massen
Maximale Abflugmasse ... : 450 kg
Leermasse ..... .. .o..... . gemall Wagebericht

6. Schwerpunktbereich

Bezugsebene (BE) ........: Brandspant

Flugzeuglage ........... : Unterseite Flugzeugrippe horizontal
GroRte Vorlage ......... : 838 mm hinter BE

GroRte Rucklage ........ : 914 mm hinter BE

7. Zugelassene Triebwerke und Propeller (Leistungsdaten unter Abschnitt 8)

Triebwerk Propeller

Hersteller/Modell : Rotax 912 /UL 1.Neuform 2-Blatt
2.GSC 3-Blatt

8. Leistungsdaten der Triebwerke und den dazugehdrigen Propellern

8a - 1. Triebwerk

Hersteller ....... . Rotax

Modell . ... ...... 1912 / UL

Art ... . 4-Takt, Vergaser

Kihlung .......... : Flussigkeit

Max. Leistung (It. Hersteller) ....... - 59,6 KW
bei Kurbelwellen-RPM .. _ .. .. .. .. ...... : 5800 1/min
Max. Dauerleistung (It. Herst.) ...... : 58 KW

bei Kurbelwellen-RPM .. _ .. .. .. .. ...... : 5500 1/min
Schalldampfer - Anzahl/Hersteller ... : 1 / Weller

Nach-Schalldampfer - Anzahl/Herst. ... : -
Ansaugdéampfer - Anzahl/Hersteller .... : -

8b - 1. Propeller

Hersteller ............ : Neuform Composites
Modell ... ... ... ...... o TXR
Anzahl/Material Blatter : 2 / Kunststoff /Einstellbar
Max. Durchmesser ...... 1,70 m
Stelgung - ... oo .oo... : 15 Grad bei R 0,55 m
Propellerdrehzahl bei
Vollgas am Boden ...... : 2555 1/min
Verstellmoglichkeit ... - ja / Boden

8c - 1. Getriebe
Bavart .......... : Zahnrad
Ubersetzung ..... 12,27 - 1

8d - 1. Gerauschpegel: 59,4 dB(A) nach LS-UL 96
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8b - 1. Propeller

Hersteller ............ : GSC

Modell ... ... ... ...... : GSC

Anzahl/Material Blatter : 3 / Holz

Max. Durchmesser ...... 1,65 m

Stelgung - ... : 24 Grad bei R 0,5 m

Propellerdrehzahl bei

Vollgas am Boden ...... - 2180 1/min

Verstellmoglichkeit ... : ja / Boden
8c - 1. Getriebe

Bavart .......... : Zahnrad

Ubersetzung ..... 12,27 - 1

8d - 1. Gerauschpegel: 58,7 dB(A) nach LS-UL 96

9. Energiespeicher
Tankinhalt ........ : Rumpftank 52 I, davon nicht ausfliegbar 0,5 |
Flachentank 2 x 40 1, davon nicht ausfliegbar 4 1

10. Ausristung
Rettungsgerat: BRS-5-UL 4, BRS-6, USH 520
1 Fahrtmesser, 1 Hoéhenmesser, 1 Kompass, 1 Drehzahlmesser

Andere: Oeldruckmesser mech., Rotax Flydat

I111. Zugelassene Ausristungsvarianten (Einzelheiten im Anhang)

Hauptstreben ohne Hilfsstreben, Tiren, Gepackfach, Doppelsteuer, Luxus-
Polsterung, elektr. Hohenrudertrimmung, Lackierung TF, Spinner, Rotax-
Rutschkupplung, Schnellverschlisse anklappbare TF, fulspitzenbetatigte hydr.
Bremsen, Schallschutzmatten

IV. Betriebsanweisungen - Erganzungen - Beschrankungen

Betriebshandbuch und Wartungsanleitung

V. Anhang

V1. Anderungen und Erweiterungen der Musterzulassung

Ausgabe Nr.2, 16.09.2002:
Propeller GSC, Rettungsgerat USH

Ausgabe Nr.3, 16.09.2012:
Redaktionelle Erganzungen

Ende Kennblatt



