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DAeC Luftsportgerate-Buro

Geratekennblatt

Allgemeines

Muster ......ccoooa... : Silent
Baureihe ............. : Silent 2

Hersteller/ Inhaber der Musterzulassung:

ALISPORT s.r.l.
Via Confalonieri

1-23894 Cremella (Lecco)

Importeur/Betreuer ... : Junkers Profly GmbH
Am Flugplatz 11
D-95326 Kulmbach
Bauvorschrift ........ : Erganzende Musterzulassung (auf Geratekennblatt 61156.1):

17.04.2007

Lufttichtigkeitsforderungen fir Ultraleichtflugzeuge

(LTF-UL 2003)

Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Baumerkmale
Bauweise .............. . Kunststoff
Flugelanordnung ....... : Mitteldecker
Leitwerksanordnung .... : hinten
Leitwerksform _._...... : T-Leitwerk
Fahrwerk ... ... ...... = Tandem
Triebwerksanordnung ... : Zug
Sitzplatze ............ -1

2. Abmessungen
Flugelspannweite ...... : 13 m
Flugelflache .......... : 8,8 m2
Lange ... .. ... .. ....... : 6,35 m

3. Ruderausschlage

Querruder (Lage zum Flugel)

Ruderlage bei Neutralstellung ...........
bei Ausschlag nach oben .......
bei Ausschlag nach unten ......

MeRpunktentfernung von der Ruderachse ...

Seitenruderausschlag nach links .........
nach rechts ........
MeRBpunktentfernung von der Ruderachse ...

: Profilsehne

23 Grad +/-1,5 Grad

: 14,8 Grad +/-1,5 Grad

28 Grad +/-1,5 Grad
28 Grad +/-1,5 Grad
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Hbéhenruderausschlag nach oben .._._._.._.___. : 24 Grad +/-1,5 Grad
nach unten _......... : 19 Grad +/-1,5 Grad
MelBpunktentfernung von der Ruderachse ... : -

Wolbklappen bis ... ... ... ... ..... - -8,5 .. 48,5 Grad
Storklappen bis ... ... .... = 105 mm
4. Geschwindigkeiten
Hochstzulassige Geschwindigkeit .. ... ... ... ._._...._.. : 200 km/h
Manévergeschwindigkeit .. ... _ ... ... ... .. ... ... : 150 km/h
Geschwindigkeit bei starker Turbulenz _._._.._._.._.__.. : 150 km/h
Geschwindigkeit bei max. Leistung ......_ ... ._...._.... : 120 km/h
Mindestgeschwindigkeit .. ... ... ... _ ... ... ... ... > 64 km/h
Hochstgeschwindigkeit bei ausgefahrenen Klappen ... : 140 km/h
5. Massen
Maximale Abflugmasse ... : 300 kg
Maximale Abflugmasse
bei installiertem Rettungsgerat : 300 kg
Leermasse ... ... > gem. Wagebericht
6. Schwerpunktbereich
Bezugsebene (BE) ........: hinterer QK-Beschlag
Flugzeuglage ........... > Rumpfrohr horizontal
GroRte Vorlage ......... : 366 mm vor BE
GroRte Rucklage ........ : 294 mm vor BE
7. Zugelassene Triebwerke und Propeller (Leistungsdaten unter Abschnitt 8)
Triebwerk Propeller
Hersteller/Modell : A300/302efi 1_Alisport
8. Leistungsdaten der Triebwerke und den dazugehdrigen Propellern
8a - 1. Triebwerk

Hersteller ...._._.. : Alisport s.r.IL.

Modell . ... ...... = A300efi / A302efi

Art ... : 1 zZylinder, 2-Takt
Gemischaufbereitung: Einspritzung

Kihlung - ......... : Luft

Max. Leistung (It. Hersteller) ......_. : 20,8 Kw
bei Kurbelwellen-RPM ... . ... .. ... ..... > 6400 1/min
Max. Dauerleistung (It. Herst.) ....._. : 20,8 Kw
bei Kurbelwellen-RPM ... .. .. .. ... ..... > 6400 1/min

Schalldampfer - Anzahl/Hersteller _.... : Alisport
Nach-Schalldampfer - Anzahl/Herst. ... : -
Ansaugdampfer - Anzahl/Hersteller .._... :
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8b - 1. Propeller

Hersteller __..__..____. = Alisport

Modell ... __ ... ._.._._.... = monopala
Anzahl/Material Blatter : 1 / Composite

Max. Durchmesser ...... 1,41 m

Stelgung - ... ... .... : 14 Grad bei R 0,96 m
Propellerdrehzahl bei

Vollgas am Boden ....._. : 2750 1/min
Verstellmoglichkeit ... - ja / am Boden

8c - 1. Getriebe
Bauart .......... : Riemen
Ubersetzung ..... 2,11 -1

8d - 1. Gerauschpegel: 59,7 dB(A) nach LVL 2004

9. Energiespeicher

Tankinhalt _..____. > max 17 1, davon nicht ausfliegbar: 2 1

10. Ausruistung

Rettungsgerdt: JUNKERS Magnum 300 Speed Softpack, Personenfallschirm

1 mech.Fahrtmesser, 1 mech_H6henmesser, 1 Flussigkeits-Kompass, 1 Drehzahlmesser,
1 Vario, 1 FADEC (ECU Motorkontrollgerat)

111. Zugelassene Ausriustungsvarianten (Einzelheiten Im Anhang)

- Rettungsgerdt JUNKERS Magnum 300 Speed Softpack. Einristung nur beim
Hersteller Alisport.

IV. Betriebsanweisungen - Ergadnzungen - Beschrankungen
Flughandbuch Ausgabe 01, Jan.2007
Motorhandbuch
Betriebshandbuch Rettungsgerat

Bei Pilotengewicht unter 75kg ist Trimmblei gemall Handbuch zu verwenden.

Seitenruderausschlag mit Anschlag begrenzt

V. Anhang

V1. Anderungen und Erweiterungen der Musterzulassung

Ausgabe Nr.1, 17.04.2007: Erstausgabe
Ausgabe Nr.2, 11.12.2015: Rettungsgerat, Seitenruderanschlag, Motorbezeichnung

Ende Kennblatt




