DAeC Luftsportgeréate-Biro

Geratekennblatt

Kennbl att Nr.: 61163 Ausgabe Nr.: 2 vom 14.11.2001

. Allgeneines

Muster ... ... . STORM
Baureihe ............. 280 G
280 GS
Hersteller ........... : S.G Aviation
Italien
| nporteur/Betreuer ... : P. Rospert

Vor derer Berg 27
73527 Schwébi sch Gnriind

Bauvorschrift ........ . Bauvorschrift fur Utraleichtflugzeuge
(BFU) des DAeC, Ausgabe 10/95

1. Techni sche Merkmal e und Betri ebsgrenzen

1. Bauner kmal e

Bauweise .............. : Metal
Fl tgel anordnung ....... . Ti ef decker
Lei twerksanordnung .... : Kreuzleitwerk
Leitwerksform......... : Trapez
Fahrwerk .............. : Bugrad / Spornrad
Tri ebwer ksanordnung ... : Zug
Sitzplatze ............ D2

2. Abnessungen
Fl Ggel spannweite ...... 7,82 m
Fl Ggel fl &che .......... : 10,16 n?
Lange ......... ... ..., : 6,70 m

3. Ruder ausschl age
Querruder (Lage zum Fl tugel)

Ruder | age bei Neutralstellung ........... : mt Flugel bindig
bei Ausschlag nach oben ....... : 95 mMm +/ -5 nm
bei Ausschlag nach unten ...... : 75 mMm +/-5 nm

MeRBpunkt ent f ernung von der Ruderachse ... : 200 nm

Sei t enruderausschl ag nach links ......... : 270 mm +/-5 mm

nach rechts ........ : 270 mm +/-5 mm

MeRBpunkt ent f ernung von der Ruderachse ... : 580 nm

Hohenr uder ausschl ag nach oben ........... : 30 nm +/-5 nm

nach unten .......... : 30 nm +/-5 nm

MeRBpunkt ent f ernung von der Ruderachse ... : 170 mm



-2- Nr. 61163 - Ausgabe 2

Landekl appen bis ...... ... ... ... . ... .. : 38 Gad

4. Geschwi ndi gkeiten ( EAS)

Hochst zul 4ssige Geschwindigkeit ................... : 240 kmh
Manodver geschwi ndigkeit ........ ... ... .. .. .. .. .... : 160 kmh
Geschwi ndi gkeit bei max. Leistung (Rotax 912 UL)... : 180 knih
Geschwi ndi gkeit bei max. Leistung (Rotax 912 ULS).. : 220 knih
M ndestgeschwi ndigkeit ........ ... ... ... .. .. .... : 63 kmh
Hochst geschwi ndi gkeit bei ausgefahrenen Kl appen ... : 105 kmh
5. Massen
Maxi mal e Abfl ugnmasse ... : 450 kg
Leermasse .............. : 290 kg (Baureihe 280 GS: 301 kg)

6. Schwer punkt berei ch

Bezugsebene (BE) ........: Brandspant

Fl ugzeuglage ........... . Haubenauf| age waager echt
G oRte Vorlage ......... . 895 mm hinter BE

G oRte Riucklage ........ : 1085 mm hinter BE

7. Zugel assene Triebwerke und Propeller (Leistungsdaten unter Abschnitt 8)

Tri ebwerk Propel | er
1. Hersteller/Mdell : Rotax 912 UL 1. Rospel l er 2-Blatt
2. Hersteller/Mdell : Rotax 912 ULS 1. Rospel l er 2-Blatt

8. Leistungsdaten der Triebwerke und den dazugehdrigen Propellern

8a - 1. Triebwerk

Hersteller ....... : Rot ax

Model I ... ...... ;912 UL

Y . 4-Takt, Vergaser

Kihlung .......... : Luft, FIOssigkeit

Max. Leistung (lt. Hersteller) ....... : 59,6 KW
bei Kurbelwellen-RPM ................. : 5800 1/ min
Max. Dauerleistung (It. Herst.) ...... : 58 KW
bei Kurbelwellen-RPM ................. : 5500 1/ min
Schal | danpfer - Anzahl/Hersteller .... : 1/ Rotax

Nach- Schal | danpfer - Anzahl/Herst. ... : -
Ansaugdanpfer - Anzahl/Hersteller .... : -

8b - 1. Propeller

Hersteller ............ . Rospeller

Model I ... L : 40-2, Verstellpropeller
Anzahl / Material Blatter : 2, GK/ CFK

Max. Durchnesser ...... 1,72 m

Steigung .............. : 14 Gad bei RO,5 m
Propel | erdrehzahl bei

Vol | gas am Boden ...... : 2200 1/ min

Verstel | mbglichkeit ... : ja
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8c - 1. Getriebe
Bauart .......... . Zahnr ad
Uberset zung .. ... :02,27 11

8d - 1. Ceréauschpegel: 59,63 dB(A) nach LS-UL 96

8a - 2. Triebwerk

Hersteller ....... : Rot ax

Model I ........... ;912 ULS

Y . 4-Takt, Vergaser

Kihlung .......... : Luft, FIOssigkeit

Max. Leistung (lIt. Hersteller) ....... : 73,5 KW
bei Kurbelwellen-RPM ................. : 5800 1/ min
Max. Dauerleistung (It. Herst.) ...... : 69 KW
bei Kurbelwellen-RPM ................. : 5500 1/ min
Schal | danpfer - Anzahl/Hersteller .... : 1/ Rotax

Nach- Schal | danpfer - Anzahl/Herst. ... : -
Ansaugdanpfer - Anzahl/Hersteller .... : -

8b - 2. Propeller

Hersteller ............ . Rospeller

Model I ... oo . Verstell propeller
Anzahl / Material Blatter : 2, GK/ CFK

Max. Durchnesser ...... 1,75 m

Steigung .............. : 14 Gad bei RO,5 m
Propel | erdrehzahl bei

Vol | gas am Boden ...... : 2200 1/ min
Verstel I mbglichkeit ... : ja

8c - 2. CGetriebe
Bauart .......... . Zahnr ad
Uberset zung .. ... © 02,43 ;1

8d - 2. Ceréauschpegel: 58,34 dB(A) nach LS-UL 96

9. Betriebsstoff
Kraftstoffsorten .. : Super bleifrei, Super verbleit, AVGAS 100 LL
Tankinhalt ........ . 60 |, davon nicht ausfliegbar 3 I

10. Ausr Ust ung
Rettungsgerat: BRS-5-UL 4, Junkers Magnum hi gh speed Soft pack
1 Fahrtnesser, 1 Hdéhennesser, 1 Konpass, 1 Drehzahl nesser,
1 Kihl mitteltenperaturanzeige

Andere: 1 Otenperaturanzeige, 1 Odruckanzeige, 1 Ladedruckanzeige bei Verstell-
propell er, Kraftstoffanzeige
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Zugel assene Ausrustungsvari anten (Einzel heiten i m Anhang)

Radver kl ei dung

I'V. Betriebsanwei sungen - Ergénzungen - Beschrnkungen
Fl ug- und Betriebshandbuch
V. Anhang



