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DAeC Luftsportgerate-Buro

Geratekennblatt

I. Allgemeines

Muster .....iieiieenn. : REMOS
Baureihe ............. : GX
GXiSs
Hersteller ........... : REMOS Aircraft GmbH Flugzeugbau (bis s/n 425)

REMOS AG (ab s/n 426)

STEMME Production GmbH (ab s/n 461)
STEMME AG (ab s/n 464)

STEMME GmbH (ab s/n 468)

Musterbetreuer ....... : STEMME GmbH
Flugplatzstrasse F2 Nr. 6-7
15344 Strausberg

Zulassungsbasis ...... : Lufttichtigkeitsforderungen fiir aerodynamisch gesteuerte
Ultraleichtflugzeuge (LTF-UL) vom 15.Januar 2019

II. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Baumerkmale

Bauweise .............. : Faserverbund
Flugelanordnung ....... : Hochdecker abgestrebt
Leitwerksanordnung .... : hinten

Leitwerksform ......... : Kreuzleitwerk
Fahrwerk .............. : Dreibein, Bugfahrwerk
Art oo : nicht einziehbar
Triebwerksanordnung ... : vorn, 2Zug

Sitzplatze ............ : 2 / nebeneinander
Min. Pilotenmasse ..... : 70 kg

Max. Sitzlast ......... : 110 kg

2. Abmessungen

Fliigelspannweite ...... : 9,32 m
Fliigelflédche .......... : 10,97 m?2
Ladnge Uber Spinner .... : 6,47 m (GX)

6,64 m (GXiS)

3. Ruderausschlége
Querruder (Lage zum Fligel)

Ruderlage bei Neutralstellung ........... : 0°
bei Ausschlag nach oben ....... : 67 mm +/-3 mm
bei Ausschlag nach unten ...... : 39 mm +/-3 mm
Rudertiefe von der Ruderachse ........... : 188 mm
Seitenruderausschlag nach links ......... : 190 mm +/-10 mm
nach rechts ........ : 190 mm +/-10 mm

Rudertiefe von der Ruderachse ........... : 400 mm
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Hohenruderausschlag nach oben ........... : 92 mm +/-3 mm
nach unten .......... : 62 mm +/-3 mm
Rudertiefe von der Ruderachse ........... : 190 mm
Landeklappen bei Neutralstellung ........ : 0°
bei Ausschlag nach unten ...... : 0, 15°, 35°(GXIS), 40°(GX)
Rudertiefe von der Ruderachse ........... : 232 mm

4. Geschwindigkeiten

Hochstzuldssige Geschwindigkeit ............... : 249 km/h
Geschwindigkeit bei max. Dauerleistung ........ : 220 km/h
Hochstzuldssige Geschwindigkeit bei Boéen....... : 198 km/h
Mandvergeschwindigkeit .........ciieiiinenn... : 174 km/h
Hochstgeschwindigkeit bei ausgefahrenen Klappen : 130 km/h
Mindestgeschwindigkeit .........cciiiiinnenn... : 76 km/h

5. Massen
Maximale Abflugmasse bei inst. Rettungsgerat .. : 600 kg
L eIMASSE i ittt it ittt ettt ettt : gemal Wagebericht

6. Schwerpunktbereich
Bezugsebene (BE) ........: Fliigelnase an der Wurzelrippe
Flugzeuglage ........... : Tragflédchensehne horizontal, linke Tragflé&che

Bei Flugmasse
Grobte Vorlage ......... : 245 mm hinter BE
Grobte Riucklage ........ : 430 mm hinter BE

Bei Leermasse
GroRte Vorlage ......... : 264 - 271 mm hinter BE (270kg-370kgqg)
GroRte Ricklage ........ : 331 - 358 mm hinter BE (270kg-370kgqg)

7. Zugelassene Triebwerke und Propeller (Leistungsdaten unter Abschnitt 8)

Triebwerk Propeller
1. Rotax 912 S/ULS 1. NEUFORM CR 3-Blatt
2. SENSENICH 2-Blatt
3. HELIX 3-Blatt

2. Rotax 912 iS Sport/iSC Sport 1. DUC 3-Blatt
2. MT-Propeller - constant speed, 2-Blatt
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8. Leistungsdaten der Triebwerke und der dazugehdrigen Propeller

8a - 1. Triebwerk
Hersteller ........: ROTAX
Modell ........... 912 S/ULS
Art ..., 4-7Zylinder 4-Takt, Boxer, 2 Vergaser
Kihlung .......... Flussigkeit / Luft
Max. Leistung (lt. Hersteller) ....... 73,5 KW
bei Kurbelwellen-RPM .........ciuuu... 5800 1/min
Max. Dauerleistung (lt. Herst.) ...... 69 KW
bei Kurbelwellen-RPM ..........ciuuu... 5500 1/min

Schalldémpfer - Anzahl/Hersteller 1 / REMOS-CKT
Nach-Schalldédmpfer - Anzahl/Herst. ... : -
Ansaugdampfer - Anzahl/Hersteller 1 Airbox / REMOS

8b — 1-1. Propeller
Hersteller ............ NEUFORM
Modell ..........ccv.... CR3-65-47-101,6
Anzahl/Material Bléatter 3 / CFK
Max. Durchmesser ...... 1,65 m
Steigung .............. : 23,0 Grad bei R 0,62 m
Propellerdrehzahl bei Vy: 1967 1/min
Verstellmdglichkeit ja / am Boden
8c — 1-1. Getriebe
Bauart .......... Zahnrad
Ubersetzung ..... 2,43 1
8d — 1-1. Gerauschpegel:

gemalh Larmvorschriften fiir Luftfahrzeuge

(LVL) NfL 2-480-19

MeRverfahren: ICAO Annex 16 Band 1 Kapitel 10 (Steigflug)
Schallpegel Grenzwert 70,0 dB(A) nach LVL 2019
Korrigierter Schallpegel 63,2 dB(A)

8b — 1-2. Propeller
Hersteller ............ SENSENICH
Modell .........ccv.... 2A0R5 R70EN
Anzahl/Material Blatter 2 / CFK
Max. Durchmesser ...... 1,77 m
Steigung .............. : 23 Grad bei R 0,66 m
Propellerdrehzahl bei Vy: 2080 1/min
Verstellmdglichkeit ja / am Boden

8c - 1-2. Getriebe
Bauart .......... Zahnrad
Ubersetzung ..... 2,43 1

8d - 1-2. Gerauschpegel:

gemalh Larmvorschriften fiir Luftfahrzeuge
ICAO Annex 16 Band 1 Kapitel 10

MeBverfahren:

Schallpegel Grenzwert
Korrigierter Schallpegel

NfL 2-480-19
(Steigflugqg)

(LVL)

70,0 dB(A) nach LVL 2019

63,5 dB(A)
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8b - 1-3. Propeller

Hersteller ............ : HELIX

Modell ...........c..... : H50F-1,75m R-SI-18-3
Anzahl/Material Blatter : 3 / Kunststoff

Max. Durchmesser ...... : 1,75 m

Steigung .............. : 21,0 Grad bei R 0,62 m
Propellerdrehzahl bei Vy: 1940 1/min
Verstellmdglichkeit ... : nein

8c - 1-3. Getriebe
Bauart .......... : Zahnrad
Ubersetzung ..... : 02,43 1

8d - 1-3. Gerauschpegel:
gemalh Larmvorschriften fiir Luftfahrzeuge (LVL) NfL 2-480-19
MeRverfahren: ICAO Annex 16 Band 1 Kapitel 10 (Steigflug)

Schallpegel Grenzwert .. : 70,0 dB(A) nach LVL 2019
Korrigierter Schallpegel : 67,1 dB(A)

8a - 2. Triebwerk
Hersteller .........: ROTAX
Modell ......iovn.. : 912 iS Sport/ iSC Sport / iSc3 Sport
Art ... : 4-Zylinder 4-Takt, Boxer
Gemischaufbereitung : Einspritzung, Doppelziindung
Kihlung ........... : Flissigkeit / Luft
Max. Leistung (lt. Hersteller) ....... : 73,5 KW
bei Kurbelwellen-RPM ........ccouuu... : 5800 1/min
Max. Dauerleistung (lt. Herst.) ...... : 72 KW
bei Kurbelwellen-RPM .........ccouvu... : 5500 1/min

8b - 2-1. Propeller

Hersteller ............ : DUC Helices

Modell ....viviinnnnnn. : Flash / Flash 2 / Flash R
Anzahl/Material Blatter : 3 / Cfk

Max. Durchmesser ...... : 1,73 m

Steigung .............. 23,2 Grad bei R 0,65 m

Propellerdrehzahl bei Vy: 2074 1/min
Verstellméglichkeit ... : ja / am Boden

8c — 2-1. Getriebe
Bauart .......... : Zahnrad
Ubersetzung ..... :0 2,43 1

8d — 2-1. Gerauschpegel:
gemalh Larmvorschriften fiir Luftfahrzeuge (LVL) NfL 2-480-19
MeRverfahren: ICAO Annex 16 Band 1 Kapitel 10 (Steigflugq)

Schallpegel Grenzwert .. : 70,0 dB(A) nach LVL 2019
Korrigierter Schallpegel : 66,0 dB(A)
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8b - 2-2. Propeller

Hersteller ............ : Mihlbauer

Modell ...........c..... : MTV-33-1-A-175-200
Anzahl/Material Blatter : 2 / Composite

Max. Durchmesser ...... : 1,75 m

Steigung .............. : var. Grad bei R 0,65 m
Propellerdrehzahl bei Vy: 2380 1/min
Verstellmdéglichkeit ... : ja / im Flug hydraulisch
Regler hydr. .......... : MT P-850-12

8c — 2-2. Getriebe
Bauart .......... : Zahnrad
Ubersetzung ..... : 2,43 @1

8d - 2-2. Gerauschpegel:
gemal Larmvorschriften fir Luftfahrzeuge (LVL) NfL 2-480-19
MeBverfahren: ICAO Annex 16 Band 1 Kapitel 10 (Steigflugqg)

Schallpegel Grenzwert .. : 70,0 dB(A)
Korrigierter Schallpegel : 69,4 dB(A)
Vertrauensbereich ...... : 0,38 dB(A)

9. Energiespeicher
Tankinhalt ........ : 84 L (Rumpftank), davon nicht ausfliegbar 3 L

10. Ausriistung

Rettungsgerat: BRS (BRS-6 1050 SP, BRS-6 1350 SP)

1 mech. Fahrtmesser, 1 mech. H6henmesser, 1 Flissigkeits-Kompass
Triebwerkiilberwachungsgerate (Druck,-Temperatur-,Drehzahlmesser)

III. Zugelassene Ausristungsvarianten (Einzelheiten im Anhang)

F-Schleppkupplung

Composite-Streben

LiFePo-Startakku gema&f REMOS-TM-032
Kraftstoffbehdlter wahlweise max. 64 L

Sw N

IV. Betriebsanweisungen - Ergdnzungen - Beschrankungen

a) Kennzeichengréhle auf dem Rumpf: min. 20 cm

b) Flug- und Betriebshandbuch GX (G3-8 MA FM 8300 Rev.01l)

c) Flug- und Betriebshandbuch GXiS (G3-8 MA FM 8400 Rev.01l)

d) Auflastung auf MTOM=600kg gemal REMOS TM-034

e) Instandhaltungsprogramm GX gemaB Service und Maintenance Checkliste G3-8-
RE-AT-0760-Rev.00

f) Instandhaltungsprogramm GXiS gemal Service und Maintenance Checkliste G3-8-

RE-AT-0770-Rev.00
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V. Anhang

1. F-Schlepp
In der Version Remos GX mit Triebwerk ,Rotax 912 ULS/S“ zugelassen zum
Flugzeugschlepp fiir das Schleppen von Segelflugzeugen mit folgenden Auflagen:

- maximale Nennbruchfestigkeit der Sollbruchstelle Qnom= 300 daN

- maximale Abflugmasse des geschleppten Flugzeuges bei Verwendung von:
Einstellpropeller NEUFORM = 720 kg

- zusatzliche Ausriistung:
a) Schleppkupplung TOST E 85 am Heck mit Auslésevorrichtung
) Rickspiegel im Cockpit iUber dem Pilotensitz
c) Elektrische Kraftstoffpumpe
) Oltemperaturregelung durch manuell bedienbare Kithlerklappe oder
Thermostat
e) Temperaturanzeige fiir 01- und Wassertemperatur

2. Schleppen von nichtgesteuerten Anhdngern
Mit der Ausriistung zum F-Schlepp zugelassen zum Schleppen von nichtgesteuerten
Anhdngern mit folgenden Auflagen:

- maximale Nennbruchfestigkeit der Sollbruchstelle Quon= 300 daN

- maximale Masse des Anhdngers abhdngig von der Schwerpunktsberechnung = 20 kg
- Anhdnger mit Glitesiegel (z.B. DAeC)

- Erweiterung des Flug-und Betriebshandbuches ,Bannerschlepp“

VI. Anderungen und Erweiterungen der Musterzulassung

Ausgabe Nr.
Ausgabe Nr.
Ausgabe Nr.
Ausgabe Nr.
Ausgabe Nr.
Ausgabe Nr.

14.09.2020: Musterzulassung 600kg
27.10.2020: Korr. Wert Neuform
25.11.2020: Korr. IHP

19.01.2022: Firmierung
25.01.2023: MT

22.05.2023: Firmierung
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