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Anlage |

zum Ausbildungshandbuch

Ausbildungsrichtlinien fur die Schulung von
Ultraleicht-Tragschrauberpiloten

Die Schulung von Piloten auf UL-Tragschraubern wird in enger Anlehnung an die Richtlinien
des DAeC zur Ausbildung von Piloten aerodynamisch gesteuerter Ultraleichtflugzeuge
durchgefiihrt. Das Ausbildungshandbuch fiir Luftfahrerschulen des DAeC kommt in den
Teilen 1 —V uneingeschréankt zur Anwendung.

Hinweis: Wird ausschlieBlich eine Ausbildung zum Fihren von UL-Tragschraubern
durchgefihrt, so kann auf die pyrotechnische Unterweisung zum Mitfihren eines Raketen-
Rettungsgerates verzichtet werden, sofern nur Tragschrauber ohne Rettungsgerét geflogen
werden sollen.
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Theoretische Ausbildung®:

Zur theoretischen Ausbildung ist ausschlieBlich eine registrierte Ausbildungseinrichtung fur
Ultraleicht-Tragschrauber mit den dort registrierten UL-Fluglehrern berechtigt.

Dauer der Ausbildung
Zum Erwerb der Erlaubnis zum Fihren von Ultraleicht-Tragschraubern sind vom Bewerber
innerhalb von 24 Monaten nachzuweisen:

Theorieausbildung in 7 Sachgebieten, mindestens 60 h sind nachzuweisen § 42 LuftPersV
Eine Theoriestunde umfasst ........ 45 Minuten

In Erganzung zu den im Ausbildungshandbuch des DAeC geforderten Inhalte der
theoretischen Ausbildung von Piloten aerodynamisch gesteuerter Ultraleichtflugzeuge
werden fur die Schulung von Tragschrauberpiloten die im Folgenden aufgefiihrten
Unterrichtsthemen zusatzlich gelehrt. Im Rahmen der Schulung von Inhabern einer
gultigen Berechtigung zum Fuhren von aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflugzeugen
beschrankt sich der Theorieunterricht auf die hier aufgefiihrten Themengebiete.

1. Luftrecht:
Umfang der Berechtigung, Gultigkeitsdauer, Verlangerung, Erneuerung

Der Luftsportgeratefiihrerschein mit der Berechtigung zum Fiihren von Ultraleicht-
Tragschraubern wird gemal §8 44, 45 LuftPersV erteilt.

Zur Auslibung der Rechte und zur Verlangerung der Erlaubnis miissen in den letzten

24 Monaten 12 Flugstunden und 12 Starts und Landungen als verantwortlicher Fiihrer von
Ultraleicht-Tragschraubern durchgefiihrt worden sein. Darin muss ein Ubungsflug von
mindestens einer Stunde Flugzeit in Begleitung eines Fluglehrers auf einem Ultraleicht-
Tragschrauber enthalten sein. Fir Luftsportgeratefiihrer mit der Berechtigung zum Flhren
von Ultraleicht-Tragschraubern und von aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflugzeugen
(Flache) gentigt ein Ubungsflug auf einem der beiden Muster.

4, Technik:

4.1 Aerodynamik beim Tragschrauber - Auftrieb und Widerstand, Strémungsverhaltnisse,
Stromung am Profil, Grenzschicht, Luftkraft, Anderung von Auftrieb und Widerstand

mit dem Anstellwinkel, Autorotation vertikal / horizontal; Verfahren zum Drehzahlaufbau;
Abbremsverfahren; Zweiblattrotor / Bladeflapping; Steuerungstechnik ;
Geschwindigkeitspolare; Beladungszustande; Motordrehmoment zuséatzliche
Widerstandsarten wie Form - Grenzschicht - Interferenz - induzierter Widerstand, Gleitzahl,
Gleitwinkel, Lastigkeitsdanderungen; Kurvenflug, erforderliche Auftriebserhéhung,
Lastvielfaches.

Y In Ergénzung des DAeC, Handbuch fiir Luftfahrerschulen, Teil VI, Seite 29ff
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4.2 Profil und Rotorblatt - Formen und Arten, Profilsehne, Anstellwinkel, Einstellwinkel,
Profiltiefe, Profilhdhe, Schrankung, Flachenbelastung, Druckverteilung, Druckpunkt

und Druckpunktwanderung, Fligelformen; Krafte am Flugzeug, Stabilititen, Achsen,
Kraftegleichgewicht im Horizontalflug, im Gleitflug, Steigflug, Sinkflug, Kurvenflug, auf
tretende Momente; Steuerorgane und Wirkungsweise; statische und dynamische Stabilitét.
4.3. Luftschraube - aerodynamische und geometrische Steigung, Form und Profil,
Wirkungsgrad, Verstellung, Luftschraubendrall und fliegerische Bedeutung, Auswirkungen
von Beschadigungen.

4.4. Tragschrauberkunde - Bauarten, Rumpf, Rotor, Prerotator, Leitwerk,
Steuerungsanlagen, Arten der Bremsanlagen.

4.5. Triebwerk - Triebswerksarten, Zweitakt, Viertakt, Arbeitsweise, thermische
Beanspruchung, Kiihlung, Schmierstoffe, Bedeutung der Schmierung, - der Kiihlung,
Warmlaufen bis Betriebstemperatur; Kraftstoffe, Vergaser, Gemischaufbereitung,
Vereisung; Zundung, Doppelziindung, Magnetziindung, Magnetcheck, Betriebsgrenzen,
Drehzahl, Oldruck, Temperatur.

4.6. Instrumente - Fahrtmesser, Hohenmesser, Variometer, Magnetkompass,
Kompensierung, Anzeigefehler.

4.7. Flugklarer Tragschrauber - Betriebshandbuch, Wartung, Check, Flugleistung,
Schwerpunkt, Beladen, Trimmen.

5. Verhalten in besonderen Fallen:

5.1. Flugplatz - Start und Landungen auf nasser Oberflache, weichem Boden, Eis,

Schnee, Matsch, unebenem Boden, hoher oder geringer Bewuchs, Wasser, Hindernisse;
versteckte Gefahren, Bahnneigung zu groR, Windrichtung ungiinstig.

5.2. Flugbetrieb - Stérungen beim Start, Einfliegen in Schlechtwetter, Einbruch der
Dunkelheit, Verlust der Orientierung, Fliegen uber gebirgigem Gelande, Funkausfall,
Wirbel hinter Luftfahrzeugen, Vogelschlag

5.3. Luftfahrzeugfihrer - Beeintrachtigung der Flugtlchtigkeit, Krankheit, Ermudung,
Alkohol, Arzneimittel.

5.4. Luftfahrzeug - Ausfall von Steueranlagen, Bladeflapping, Aufschaukeln um die
Querachse, Ubergang vom steilen Steigflug in den Horizontalflug, Vereisung des Vergasers,
Fahrwerkschaden, Triebwerkausfall, Vergaserbrand, Kraftstoffmangel; abfallender
Oldruck, Temperaturanstieg.

5.5. Wetter - Verschlechterung, - Regen, Schnee, Hagel, Nebel, Dunst, Rauch, Staub,
starker Seitenwind, Ruckenwind, Gegenwind, Auf- oder Abwind, Turbulenzen, Blitzschlag.
5.6. Malinahmen nach der Notlandung - Luftfahrzeug, Insassen, Polizei, Halter,
Grundstiickseigentiimer
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Praktische Ausbildung?:

Zur praktischen Ausbildung ist nur eine registrierte Ausbildungseinrichtung fur
Ultraleicht-Tragschrauber mit den dort registrierten UL-Fluglehrern berechtigt.
Der Inhalt der Ausbildung wird verbindlich durch die Beauftragten und durch
dieses Ausbildungshandbuch vorgegeben.

Zum Erwerb der Erlaubnis zum Fihren von Ultraleicht-Tragschraubern § 42 LuftPersV

sind von Bewerbern ohne fliegerische Vorbildung innerhalb von 24 Monaten

u.a. mindestens nachzuweisen:

e 30 Flugstunden auf Ultraleicht-Tragschraubern .......... (Start bis Landung)

Starts und Landungen auf verschiedenen Flugplatzen

finf Alleinflugstunden..................... 20 Alleinstarts und -Landungen

insgesamt mindestens 150 Starts und Landungen

zwei 200 km Uberlandfliige mit Zwischenlandung auf fremden Platzen mit

Fluglehrer

e mindestens drei Uberlandfliige im Alleinflug liber je mindestens 50 km
Strecke mit Zwischenlandung auf einem anderen Flugplatz.

e 10 positive AufRenlandetibungen mit Fluglehrer mit oder ohne Aufsetzen

Die praktische Prifung ist spatestens 24 Monate nach bestandener §128 Abs. 11
theoretischer Prufung abzulegen. Sie wird in jedem Fall von einem Priifungsrat = LuftPersv
abgenommen.

Ausbildung von Bewerber mit einem gultigen Luftfahrerschein fur
einmotorige Flugzeuge mit Kolbenmotor, Reisemotorsegler, Segelflugzeuge,
Hubschrauber, oder motorgetriebene Luftsportgerate.

Diese Bewerber kdnnen ,Erleichterungen* in Anspruch nehmen.

Sie mussen ebenso in einer registrierten UL — Flugschule die Ausbildung

absolvieren.

Dabei kdnnen Bewerber mit gultiger Lizenz fir Segelflugzeuge oder §§ 42 LuftPersV
Hubschrauber bis zu 20 Flugstunden und 50 Starts und Landungen durch

Flugzeit als verantwortlicher Lfz.-Fihrer des entsprechenden Musters ersetzen.

In der Gesamtflugzeit mussen mindestens 5 Flugstunden in Begleitung eines

Fluglehrers, mindestens 5 Flugstunden im Alleinflug sowie mindestens

20 Alleinstarts und —Landungen enthalten sein.

Bei Bewerbern mit giiltiger Lizenz fir schwerkraftgesteuerte Ultraleicht-
flugzeuge kénnen 5 Flugstunden durch Flugzeit als verantwortlicher Lfz.-Fihrer
dieses Musters ersetzt werden.

Bewerber mit gultiger Lizenz fur Flugzeugfthrer, Fuhrer von aerodynamisch
gesteuerten Ultraleichtflugzeugen oder Segelflugzeugfiihrer mit Klassen-
berechtigung flir Reisemotorsegler haben eine praktische Ausbildung ohne
Mindeststundenanzahl zu absolvieren. Dabei mussen jedoch alle Ausbildungs-
abschnitte gemald Ausbildungsnachweis fiir Tragschrauber durchgefihrt und
dokumentiert werden. Die Uberlandflugausbildung kann auf einen Uberlandflug
mit mindestens 50 km und drei Landungen auf fremden Platzen mit Fluglehrer
reduziert werden.

2 In Erganzung des DAeC, Handbuch fiir Luftfahrerschulen, Teil V, Seite 23ff und VI, Seite 31ff

Stand: August 2015 Anlage | -4-



Deutscher Aero Club e.V. — Beauftragter des Bundesministeriums fiir Verkehr
Handbuch fir die UL-Tragschrauberausbildung

Alle Bewerber miissen eine Prifung in den Sachgebieten Technik und Verhalten
in besonderen Féllen (beides bezogen auf UL-Tragschrauber) beim Ausbildungs-
leiter ablegen. Sie ist auf dem DAeC-Vordruck zu dokumentieren.

Alle Bewerber missen die praktische Prifung in jedem Fall bei einem
Prifungsrat ablegen. Die Bescheinigung ist auf dem DAeC-Vordruck vorzunehmen.

Die Ausbildung ist in der Schulerakte zu dokumentieren, die Ausstellung der
Lizenz durch den Ausbildungsleiter bei der zustdndigen Stelle zu beantragen.
Dem Antrag sind der Nachweis tber einen gultigen Luftfahrerschein, die
Ausbildungszeugnisse, die Prifungsprotokolle und ein Passbild des Bewerbers
beizufligen. — Vordruck —

1. Allgemeine Einfihrung

Sie umfasst die Erklarung des gesamten Fluggerétes von auf3en als auch von innen. Dabei ist
auf besondere Eigenheiten von Tragschraubern und deren Unterschiede zum klassischen
Flugzeug besonders einzugehen.

Sie umfasst die Anordnung der Steuerorgane, der Bedienhebel, der Trimmung, der
Fluginstrumente, der Motorbedienhebel, der Motoriiberwachungsinstrumente, der
Radbremsanlage, der Anschnallgurte, sowie der Beladung und Betankung.

2. Vorbereitung und Beendigung eines Fluges

a) Zu beachten ist das Befinden des Schulers und die ZweckmaBigkeit seiner Bekleidung, die
Ubernahme des Fluggerates sowie die Vergewisserung Uber den technischen Klarstand
anhand der vorgeschriebenen Aufzeichnungen im Bordbuch.

b) Fir den Soloflug, die Erteilung eines fest umrissenen Flugauftrages.

c) Betankung, AuBen- und Innenkontrolle des Fluggerdtes mindestens nach Klarliste des
Herstellers, Fahrwerk, Motor, Propeller, Bedienhebel und Instrumente, Anlassen und
Warmlaufen des Motors, ggf. Freigaben Uber Sprechfunk, Abbremsen des Motors.
Beachten der Motorwerte wie Zylinderkopf-Temperatur, Oltemperatur, Oldruck,
Drehzahlabfall.

d) Die Kontrolle vor dem Start.

e) Abkihlungslauf und Abstellen des Motors, Abbremsen des Rotors, Check vor dem
Verlassen des Flugzeuges, Ausfullen der Borddokumente, Melden von evtl. Stérungen
und Beanstandungen.

3. Einweisungsflug

a) Fur den Anfanger dient der Flug dazu, ihn an das Fliegen heranzufiihren und ihn mit der
Umgebung des Flugplatzes aus der Luft vertraut zu machen.

b) Extreme Fluglagen sind zu unterlassen.

¢) Fir Flugschiler, die bereits geflogen haben, dient der Flug zur Gewo6hnung an die
Flugeigenschaften und Besonderheiten des Tragschraubers.
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4. Rollen am Boden

a)
b)
c)
d)

Richtiges Anstellen der Rotorebene.
Richtige Wahl der Triebwerksleistung.
Wirkungsweise der Steuerorgane und Bremsen.

Richtung halten mit dem Seitenruder zum Ausgleich von Propellerdrall, asymmetrischer
Propellerwirkung und Windeinfluss.

5. Wirkung der Steuerorgane

a)

b)

c)

e)

9)

Erklarung der Bewegungen um die Querachse durch Vor- und Zuriickbewegen des
Steuerknippels, um die Langsachse durch seitliches Bewegen des Steuerkniippels und um
die Hochachse durch Bewegen des Seitenruders. Hinweis darauf, dass alle Bewegungen
relativ zum Flugzeug immer gleich sind, unabhangig davon, in welcher Lage es sich
befindet.

Wirkungsweise und Empfindlichkeit der einzelnen Steuereingaben bei unterschiedlichen
Geschwindigkeiten, unterschiedlichen Triebwerksleistungen, unterschiedlichen Fluglagen,
gedrosseltem oder mit Leistung laufendem Triebwerk bei gleicher Geschwindigkeit z.B.
im Sinkflug.

Zusammenhang zwischen Fluglage und Anstellwinkel der Rotorebene

Folgewirkung der Steuereingaben:

Seitenruder: Drehen um die Hochachse, Schieben, Abbremsen der Vorwaértsfahrt, Gefahr
der nachlassenden Rotordrehzahl durch Fahrtverlust

Rolleingabe: Rollen um die Langsachse, Rutschen, Drehen um die Hochachse, Neigen um
die Querachse. Entwicklung eines steilen Sinkfluges in Folge der abgekippten Rotorebene
und Gefahr der Umkehrstrdmung.

Auswirkung der Massentrégheit

Aerodynamische Auswirkung bei Wechsel des Anstellwinkels der Rotorebene und
Betétigung der Trimmung

Auswirkungen bei Wechsel der Triebwerksleistung auf die Lage und Richtung des
Fluggerates und mogliche Ubertragung von Schwingungen auf den Steuerkniippel

6. Horizontalflug (Beibehaltung der Flugebene, Flugrichtung und Fluglage)

a)
b)

Ubergang in den Horizontalflug aus dem Steig- oder Sinkflug.

Einhalten der richtigen Fluglage in Bezug auf den sichtbaren Horizont und der Richtung.
Gebrauch der Trimmung, Wahl der Triebwerksleistung, Auswertung der Instrumente fur
Drehzahl, Flughthe usw. Anzeige als Mittel fur die Beibehaltung des Horizontalfluges.
Hohe halten: +/- 50m/150ft.

Einhaltung einer Flugebene bei verschiedenen Geschwindigkeiten, Ablesen der
Instrumente.

7. Steig-, Sink- und Gleitflug

a)
b)
c)
d)

e)

Einnehmen der Steig- bzw. Sinkfluglage, Wahl der Triebwerksleistung.
Instrumentenbeobachtung

Wirkung der Trimmung

Beachten der Betriebsgrenzwerte laut Betriebshandbuch, Einhalten bestimmter Steig- und
Sinkgeschwindigkeiten

Uberwachen des umgebenden Luftraumes.
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8. Langsamflug

a)

b)
c)

d)

Anderung von Motorleistung, Fluglage und Trimmung um die Vorwirtsfahrt zu
reduzieren.

Richtung halten im Langsamflug.

Uberwachen von Fahrt und Motordrehzahl um den Ubergang zum Flug im
Schubmangelbereich zu erkennen .

Beenden des Langsamfluges durch Erhohen der Triebwerksleistung bevor eine
Hohenaufgabe notwendig wird

9. Vertikalflug ohne Vorwartsfahrt mit anschlieBendem Ausleiten

a)

b)
c)
d)
e)
f)

10.

a)
b)
c)
d)
€)

11.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)

)
K)

1)

Anderung von Motorleistung, Fluglage und Trimmung um die Vorwirtsfahrt zu
reduzieren.

Fahrt bis auf null reduzieren und Fluglage beibehalten.

Beobachten der Umgebung und des Héhenmessers zum Erkennen der Sinkrate.

Drehen nach links und Rechts mit Hilfe des Seitenruders.

Ausleiten durch Erhéhung der Motorleistung und leichtes Abkippen.

Bei ausreichender Fahrt abfangen.

Kurven (Einteilung der Kurven in flache, mittlere und steile Kurven)

Einleiten der Kurve aus dem Horizontalflug unter richtiger Anwendung der Steuerung.
Herausnehmen aus der Kurve (Aufrichten).

Steig- und Sinkflugkurven.

Steilkurven.

Mdogliche Kurvenfehler, Abkippen in der Kurve, Rutschen, Schmier- und Schiebekurve.

Platzrunde (Start, Querabflug, Gegenanflug, Queranflug, Endanflug, Landung

Start, Ausrichtung des Fluggerates in Startrichtung.

Bremsen festhalten, Uberwachen der Motordrehzahl und Durchfiihren der Vorrotation.
Richtiges Anstellen der Rotorebene wahrend der VVorrotation.

Bremse l6sen, Richtung halten, Einflu durch Wind, Propellerdrall, Kreiseleffekt.
Ausbalancieren auf dem Hauptfahrwerk nach Abheben des Bugrades.

Beobachten der Rotordrehzahl und Erreichen der Abhebegeschwindigkeit.

Steigflug, Ubergang in den Steigflug und Beibehaltung der Fluglage, Einhalten der
Steiggeschwindigkeit.

Lastigkeitsanderung bei Anderung der Triebwerksleistung.

Betatigen der Trimmung, Beachten moglicher Verzdgerungen bis zum Spannen der
Trimmfeder

Steigflugkurve in den Querabflug und Gegenanflug.

Fortsetzung des Steigfluges bis zur vorgeschriebenen Platzrundenhohe, Ubergang in den
Horizontalflug, Beibehaltung der Fluglage, Einhalten der Geschwindigkeit.

Gegenanflug, Abstand zur Landebahn einhalten.

m) Horizontalflugkurve in den Queranflug, wenn nétig Sinkflug in die Endanflughohe,

n)

richtiges Sinkverhéltnis in Bezug zum rdumlichen Abstand zur Anfluggrundlinie unter
Bertcksichtigung des Windes.

Zeitgerechtes Reduzieren der Motorleistung um eine Landung ohne Schleppgas zu
ermaglichen.
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0)

p)
q)
r

s)
)

u)

d)

e)
f)

14.

a)
b)

Einkurven zum Endteil, Beenden der Kurve in Startbahnverldngerung, Berticksichtigung
des Seitenwindes, richtige Sink- oder Gleitfluggeschwindigkeit, Triebwerksleistung
spatestens Uber der Schwelle auf Leerlauf zurticknehmen.

Abfangen, Ausschweben, Durchziehen zur Landung, Landetechnik, Richtung halten beim
Ausrollen.

Beim Ausrollen Anstellwinkel der Rotorebene auf Minimum reduzieren um den Rotor
abzubremsen.

Landeanflug und Landung ohne Triebwerkshilfe, Landeanflug mit anschlieBender
Kurzlandung, Radlandung (auf einem Rad) bei Seitenwindeinfluss.

Verhalten bei zu niedrigem und zu hohem Landeanflug, Durchstarten im Horizontalflug.
Durchstarten nach vorherigem Aufsetzen, maximalen Anstellwinkel der Rotorebene
herstellen um Rotordrehzahl zu erhéhen.

Technik und Gefahren von Rickenwind- und Seitenwindlandungen, zul&ssige
Seitenwindkomponente.

. Ziellandungen

Ziellandungen ohne Triebwerkshilfe (Triebwerk im Leerlauf) aus verschiedenen Héhen
mit Aufsetzen innerhalb von 150 m nach dem Landezeichen.

Ziellandungen mit Triebwerkshilfe aus verschiedenen Héhen mit Aufsetzen innerhalb von
50 m nach dem Landezeichen.

. Notlandetibungen / Notverfahren

Simulierter Triebwerksausfall nach dem Start, Nachdricken und Richtung halten,
Entscheidung zum Beibehalten des Geradeausfluges oder zu leichter Richtungsanderung
(mdgliches Landefeld, Hindernisse).

Notlandetubungen mit Triebwerkshilfe aus dem Normalflug, Auswahl der Landeflachen,
Beachtung von Windrichtung und Geschwindigkeit, Uberpriifung des Landefeldes durch
niedriges Uberfliegen, Festlegung der Wendepunkte in der Néhe des vorgesehenen Feldes,
Platzrunde, Anflug und Landung (ggf. Kurzlandung).

Notlandetubungen mit simuliertem Triebwerksausfall und bei stillgelegtem Triebwerk aus
dem Normalflug, SofortmaBnahmen, Geschwindigkeit, Suche eines geeigneten
Landefeldes unter Berlcksichtigung des Windes, Suche nach der Ursache der
Triebwerksstorung, Einteilen und Planen der Notlandung, Basispunkt/Basishohe fir
Endanflug wahlen, simulierte Notlandung.

(Aufenlandelibungen jedoch immer mit simuliertem Triebwerksausfall, damit ein
gefahrloses Durchstarten jederzeit moglich ist.)

Hinweis auf MalRnahmen kurz vor der Landung bei einem tatséchlichen
Triebwerksausfall, Gashebel zuriicknehmen, Ziindung und Hauptschalter ausschalten.
Landungen bei simuliertem Steuerungsausfall.

Notverfahren laut Flughandbuch.

Uberlandfliige und Flugnavigation

Uberlandflugeinweisung

Flugvorbereitung, Wetter, Flugdurchfiihrungsplan, Flugzeitberechnung,
Kraftstoffberechnung

Abflugzeit, Abflugkurs, Kartenlesen, Kurs und Ho6he halten, Kontrollpunkte,
Flugzeitkontrolle, Auffanglinien.
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d) Beobachtung der Standorte nach Uhrzeit und Fihrung des Flugdurchfiihrungsplanes,
Erfassung von Kurs- und Standortfehlern, Kursabsetzen flr die weitere Streckenflihrung,
Sicherheitsmindesththen.

e) Positionsermittlung nach Verlust der Orientierung, Verwertung des QDM.

f) Kompassdrehfehler, schnelle Richtungsanderungen um 90° mit optischen Hilfspunkten
am Boden in Richtung der Quer- und Langsachse, Kleinorientierung, Abfliegen
vorgewdhlter Karten- und Kompasskurse.

g) Schlechtwetterwege.

Unterweisung zur Durchfithrung der praktischen Ausbildung®:

Die Durchflihrung der unter 1- 6 beschriebenen Mandver ist anzuwenden fir die Schulung auf
UL-Tragschraubern der neuesten Generation. Alle Detailangaben beziehen sich auf die
Schulung mit dem Tragschrauber Magni M-16. Einschrankungen die sich durch mangelnden
Entwicklungs- oder Produktionsstandart ergeben, konnen in der Betrachtung der
Flugeigenschaften und der daraus resultieren Verfahren in Flugbetrieb und Ausbildung nicht
berticksichtigt werden. Musterspezifische Betriebsgrenzen sind dem Flughandbuch zu
entnehmen und in keinem Fall zu Gberschreiten.

Die Ubungen unter Punkt 7 sind allgemeiner Bestandteil der Ausbildung.

Der Fluglehrer oder Lfz -Fiihrer hat sich in jedem Fall an die im Flughandbuch beschriebenen
Betriebsgrenzen zu halten. Die Flugmandver sollten in mindestens 1000 ft (iber GND
durchgefiihrt oder begonnen werden.

Die Beschreibung eines Mandvers ist aufgeteilt in:

1. Den Zweck, wozu es gebraucht wird

2. Die Elemente, aus denen es besteht

3. Normale Fehler, die vom Fluglehrer entdeckt werden sollten.

Die Flugmandver und -verfahren sind in der Reihenfolge angeordnet, in welcher sie
normalerweise gelehrt werden. Die Uberschrift gibt nicht immer den alleinigen Zweck einer
Ubung an. Einige Ubungen kdnnen unterschiedlich benutzt werden.

Das ungeniigende Beachten der Flugmandver unter den Punkten 5 u. 6 kdnnen zu fatalen
Unféllen fihren. Zur Abwendung der Gefahr mussen sie daher besonders intensiv getbt
werden (automatisieren).

1. Betriebsmandver

Betriebsmandver sind die Grundlage fur jeden Flug. Sie sind hier aufgefuhrt, weil ihre
Beherrschung fir alle anderen Mandver unbedingt notwendig ist. Technisch gesehen
handelt es sich dabei nicht um Mandver, sondern um Tatigkeiten.

3 In Erganzung des DAeC, Handbuch fiir Luftfahrerschulen, Teil VII
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a) Horizontalflug geradeaus

Zweck:

Horizontalflug geradeaus ist der beste Weg, ein Flugzeug zu einem Punkt zu steuern. Er ist
Anfang und Ende jedes Flugmandvers.

Elemente:

Koordinierte Steuerbewegung.

Lage halten nach Sicht.

Hohe halten.

Einstellung der Motorleistung und der Trimmung.

Fehler:

Nichteinhalten von Fluglage, Kurs und Hohe.
Unzureichende Steuerkoordinierung.

Abrupte und / oder lbertriebene Steuereingaben
Schlecht angepasste Trimmung

Unzureichende Beachtung der Motordrehzahl.

b) Vorrotation

Zweck:

Verkurzen der Startstrecke
Verhindern gefahrlicher Rotorschwingungen (,,High Flapping®)

Elemente:

Exakte Steuerung der Motordrehzahl

Langsames, stufenweilies Betdtigen der VVorrotationskupplung
Uberwachen der Rotordrehzahl

Korrektes und zeitgerechtes Anstellen der Rotorebene

Abruptes Lésen der Vorrotationskupplung bei Erreichen der Startdrehzahl

Fehler:

Falsche Ausgangsposition des Steuerkniippels

Angezogene Rotorbremse

Falsche Triebwerksdrehzahl

Raues Betéatigen des Vorrotationshebels beim Einkuppeln und zu langsames Loslassen des
Hebels beim Auskuppeln der VVorrotation

Steuerknippel nicht vollstandig hinten bei entsprechender Rotordrehzahl

¢) Normale Starts und Landungen

Zweck:

Normale Start und Landung sind Anfang und Ende jeden Routinefluges.

Elemente:

Fahrt halten.

Einhalten von Richtung am Boden und im Flug.
Planung.

Koordinierung.
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Fehler:

- Ungenaues Einhalten der Geschwindigkeit
- Schlechte Einteilung.

- Mangelhaftes Richtunghalten.

- Unzureichendes Schatzvermdgen.

2. Koordinierungsmanover

Koordinierungsmandver sollen die gewohnheitsmaflige Bedienung der Steuerung
entwickeln helfen. Kurven werden zwar unter dieser Uberschrift eingefiihrt, sind aber
eigentlich Betriebsmandver und zeigen nur im Anfang Koordinierungsprobleme.

a) Kurven mit mittlerer Schraglage

Zweck:

Mittlere Kurven sind wegen ihrer Einfachheit der Ausgangspunkt fir alle Steuerbungen. Sie
bieten gute Ubungsmdglichkeiten fur die Steuerkoordinierung.

Elemente:

- Einhalten der Schréaglage.
- Koordinierung der Steuerdriicke.
- Hohe halten.

Fehler:

- Schlechte Koordinierung.

- Schlechte Einteilung.

- Fehlerhafte Lage.

- Ungenaue Fahrt u. Flughohe.

b) Flache Kurven

Zweck:

Flache Kurven dienen der fortgeschrittenen Koordinierungsibung. Wegen der Eigenstabilitét
der Flugzeuge sind sie nicht einfach zu fliegen.

Elemente:

- Auf Geschwindigkeit achten.

- Steuerkoordinierung.

- Referenzpunkt fir die neue Flugrichtung festlegen.

- Kurvenflug durch Rolleingabe am Steuerkniippel einleiten.
- Gewunschte Schraglage nach Erreichen beibehalten.

- Fluglage nachregeln um Fahrt und Hohe beizubehalten.

Fehler:

- Schmieren nach innen.

- ZugroRe Schraglage

- Zu geringe Geschwindigkeit
- Schieben nach auRen.

- Zu geringe Schréglage.

- Zu hohe Geschwindigkeit.
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- Ungewollte Anderung der Schriglage.
- Ungenaue Fahrt und Hohe.

c) Steilkurven -maximal 45°

Zweck:

Steilkurven sind eine fortgeschrittene Koordinationsiibung. Man braucht gute Einteilung und
Geschwindigkeitskontrolle. Die Neigung des Tragschraubers, in Kurven Fahrt abzubauen
machen die Ubung schwierig.

Elemente:

Koordinierung mit Betonung des Querruders,
Einhalten der Schraglage,

Einhalten der Hohe und Fahrt,

Orientierung.

Fehler:

- Ungentgende Rollkontrolle,

- Mangelhafte Koordinierung

- Falsche Einteilung beim Ein- und Ausleiten.

- Nichteinhalten von Fahrt und Hohe,

- Unterschiedliches Verhalten bei Links- und Rechtskurven

- Falsche Sitzhaltung, Oberkorper gegen die Schréglage geneigt.

d) Rollen um die Langsachse:

Zweck:

Das Rollen um die Langsachse ist eine Koordinierungsibung, welche die wissentliche
Anwendung aller Steuer bedingt. Es kdnnen sehr flache bis sehr steile Drehungen um die
Langsachse durchgefiihrt werden. Beim Grundmandver wird die Schraglage von links nach
rechts und zurtick in mehreren Folgen gedndert und dabei der Kurs und die Hohe gehalten.

Elemente:

- Orientierung.

- Koordinierung

- Zeiteinteilung (ca. 4/4 Takt).

- Einhalten von Fahrt, Hohe und Kurs.

Fehler:

- Mangelhafte Koordinierung

- Ungentigende Steuerausschlage

- Schlechte Zeiteinteilung

- Nichteinhalten von Fahrt, Héhe und Kurs.
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e) Achten:

Zweck:

Achten sollen die Steuerkoordinierung férdern, wenn die Aufmerksamkeit des Schilers
abgelenkt ist. Der Schiiler soll das Flugzeug so in Form einer Acht steuern, das die Querachse
immer auf einen der Punkte im jeweiligen Kreismittelpunkt zeigt.

Elemente:

- Koordinierung.
- Planung.
- Hohe halten.

Fehler:

- Mangelhafte Koordinierung

- Wechselnde Flughohe

- Schlechte Planung

- Aussuchen ungeeigneter Punkte

- Falsche Positionierung der Punkte.

3. Planungsmandver

Anhand von Planungsmandévern soll der Schuiler lernen, den Tragschrauber auf
bestimmte Kurse und Hohen zu bringen. Sie sind die erste Anwendung der bisher
erlernten Ubungen: Kurven, Steigen und Sinken. Sie sind Voraussetzung fiir das
Erlernen der Ubungen anhand von Bodenmerkmalen mit Beriicksichtigung des
Windeinflusses.

a) 180° und 360° Kurven

Zweck:

Prézisionskurven sind die erste Anwendung des erlernten Kurvenflugs, im Geradeaus- und im
Steigflug. Die Kurven werden anband von gut sichtbaren Bodenmerkmalen beendet.

Elemente:

- Orientierung

- Richtiger Beginn des Ausleitens
- Koordinierung

- Einhalten der Hohe.

Fehler:

- Schlechte Planung

- Zeitweiser oder vollstandiger Orientierungsverlust
- Schlechte Zeiteinteilung

- Mangelhafte Koordinierung

- Nichteinhalten der Hohe.
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b) Kurven auf Kurs

Zweck:

Kurven auf Kurs bereiten den Schiler flr das Fliegen nach Kompass vor. Kurshalten wird
sowohl nach Sichtmarken, als auch nach Kompass getibt.

Elemente:

- Orientierung und Planung.
- Koordinierung
- Einhalten von Fahrt und Hohe.

Fehler:

- Mangelnde Koordinierung

- Verorientierung

- Nicht rechtzeitiges Beenden

- Nichteinhalten von Fahrt und Héhe.

- Unterschied in Links- und Rechtskurven.

c) Steigen und Sinken auf vorbestimmte Héhen

Zweck:

Vorbereitung des Schulers zum Einhalten der Flughdhe fir die Strecke, Platzrunde und
anderes.

Elemente:

- Planung

- Einhalten der Geschwindigkeit

- Rechtzeitiges Ubergehen zum Horizontalflug
- Koordinierung.

Fehler:

- Verspétetes Beenden von Steig- und Sinkflug
- Schlechtes Einhalten der Fahrt

- Fehlerhafte Anderung der Motorleistung

- Unzureichendes Kurshalten.
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4. Manodver nach Bodenmerkmalen

Mit diesen Ubungsmanovern soll der Schiiler lernen, das Luftfahrzeug nach Punkten
und Linien am Boden zu steuern. Das Beherrschen dieser Mandver ist fir das Fliegen
der Platzrunde und den Landeanflug wichtig.

a) Einer Strafe folgen

Zweck:

Zum ersten Mal steuert der Schiller das Flugzeug nach Bodenmerkmalen. Folgt man einer
ungeraden Stralle, bt der Schuler abwechselnd Rechts- und Linkskurven, ohne dabei
uberfordert zu werden.

Elemente:

- Geradeausflug und Kurven

- Planung

- Einhalten von Fahrt und Hohe

- Koordinierung

- Berlcksichtigung des Windeinflusses.

Fehler:

- Schlechte Koordinierung
- Schlechtes Hohehalten
- Falsche Schréglage.

b) S-Kurven Uber einer gerade Referenzlinie

Zweck:

S-Kurven Uber einer Strale oder einer anderen Linie am Boden verlangen vom Schiler
Planung und Berlcksichtigung des Windeinflusses unter schnell wechselnden Bedingungen.

Elemente:

- Fliegen anband von Bodenmerkmalen
- Planung

- Kompensierung des Windeinflusses

- Koordination

- Einhalten der Hohe.

Fehler:

- Schlechte Planung

- Mangelnde Koordinierung

- Nichteinhalten von Fahrt und Hohe

- Ungentigende Berticksichtigung des Windeinflusses.
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¢) Kurven um einen Punkt

Zweck:

Wahrend dieser Kurven um einen Punkt am Boden soll der Schiler lernen, den Windeinfluss
aus verschiedenen Richtungen zu kompensieren.

Elemente:

- Planung

- Anderung der Schraglage, um den Radius konstant zu halten
- Koordinierung

- Einhalten von Fahrt und Hohe.

Fehler:

- Nichteinhalten eines konstanten Radius
- Schlechtes Hohehalten
- Schlechte Koordinierung.

d) Rechteck -Kurse

Zweck:

Rechteck -Kurse sind eine Vorbereitung auf das Platzrundenfliegen. Es ermdglicht die Ubung
zur Kompensierung des Windeinflusses auf wechselnden, geraden Kursen.

Elemente:

- Planung.

- Kompensierung des Windeinflusses.
- Koordinierung.

- Einhalten von Fahrt und Hohe.

Fehler:

- Nichteinhalten des Kurses tber Grund.
- Falsches Beenden der Kurven,

- Nichteinhalten der Hohe

- Schlechte Koordinierung,

- Desorientierung.

5. Geschwindigkeitskontroll- Manéver

Mit Hilfe dieser Mandver soll das Einhalten von bestimmten Geschwindigkeiten unter
verschiedenen Bedingungen gelibt werden. Nachdricken mit Motorleistung oder
periodische Steuereingaben missen vermieden werden (Vermeidung von Aufschaukeln).

a) Steigen
Zweck:

Der Steigflug dient zum Erreichen einer vorbestimmten Hohe. Fiir die Ubungszwecke wird er
zum Einstellen und Einhalten einer bestimmten Fahrtanzeige benutzt.
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Elemente:

- Einhalten der Geschwindigkeit,

- Abgestimmte Nutzung der Trimmung,
- Kontrolle der Motorleistung,

- Kurshalten,

- Planung,

- Koordinierung.

Fehler:

- Nichteinhalten der Fahrt,

- Unzureichendes Trimmen,
- Nichteinhalten des Kurses,
- Unzureichende Planung,

- Schlechte Koordinierung.

b) Sinken mit und ohne Motorleistung

Zweck:

Sinkflug wird fiir jeden Landeanflug gebraucht. Man Ubt dabei Fahrthalten, Beenden von
Kurven, Koordinierung von Steuerung und Kontrolle der Motorleistung.

Elemente:

- Fahrthalten,

- Abgestimmte Nutzung der Trimmung,
- Planung,

- Kontrolle der Motorleistung,

- Koordinierung.

Fehler:

- Nichteinhalten der Fahrt,

- Schlechte Planung,

- Unzureichendes Trimmen,

- Nichteinhalten von Kursen,

- Schlechte Koordinierung,

- Ungenaue Kontrolle der Motorleistung.

¢) Langsamflug

Zweck:

Mit dieser Ubung wird das Einhalten der Geschwindigkeit fiir Steigen, Sinken, Platzrunden
und Anflug, sowie der Mindestgeschwindigkeiten geiibt. Fiir die Sicherheit ist diese Ubung
sehr wichtig.

Elemente:

- Bestimmung der richtigen Geschwindigkeit
- Fahrthalten

- Beurteilung der Steuerwirkung

- Erkennen des erhohten Leistungsbedarfs

- Einhalten von Kurs, Hohe und Fluglage

- Koordinierung.
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Fehler:

- Nichteinhalten der Fahrt,

- Ungentgendes Einhalten von Kurs und Hohe,

- Unabsichtlicher Fahrtabbau bis in den Schubmangelbereich
- Schlechte Koordinierung,

- Ungentigende Kontrolle der Motorleistung.

d) Geschwindigkeitsdnderung im Horizontalflug

Zweck:

Mit dieser Ubung soll der Schiiler lernen, jede Geschwindigkeit innerhalb der
Betriebsgrenzen ohne Hohenverlust bei gleichem Kurs einzuhalten.

Elemente:

- Einhalten von Kurs und Vermeidung von Schréaglagen

- Einnehmen und Einhalten von bestimmten Geschwindigkeiten
- Koordinierung der Motorleistung fir den Anstellwinkel

- Erkennen des Einflusses der Fahrt auf die Steuerwirksamkeit.

Fehler:

- Nichteinhalten von HOhe und Kurs,

- Uber die vorbestimmte Fahrt hinausschiefen,

- Mangelhafte Koordinierung der Motorleistung,
- Mangelhafte Koordinierung der Steuerung.

6. Mandver mit maximaler Leistung

Diese Mandver gehdren zur Beherrschung des Tragschraubers und sollen dem Schuler
helfen, die beste Leistung seines Fluggerates auszunutzen. Wenn der Schuler die
Prinzipien begriffen hat, kann er die Mandver auch, unter Beachtung der
Uberziehgeschwindigkeit, auf alle anderen Flugzeugtypen anwenden.

a) Steilstes Steigen

Zweck:

Dem Schuler die Bedeutung und den Gebrauch der Geschwindigkeit fur den steilsten
Steigwinkel zu vermitteln. Daneben soll das gefahrlose Ausleiten des steilen Steigfluges unter
Vermeidung von Mandvern trainiert werden, die ein Nachdriicken zur Beendigung des
Steigfluges bendtigen, und somit eine Unterschreitung der Normalbeschleunigung vermieden
wird (Vermeidung von ,,power push over*“-Manévern mit weniger als 1 g).

Elemente:

- Einhalten der Fahrt,

- Kurshalten,

- Abgestimmte Nutzung der Trimmung,

- Koordinierung,

- Ausleiten durch Rollen oder leichtes Nachlassen am Steuerkniippel
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Fehler:

- Nichteinhalten der Fahrt

- Mangelhafte Trimmung

- Nichteinhalten des Kurses

- Schlechte Koordinierung, z.B. Flache hangen lassen,
- Abruptes Ausleiten durch ,,push over**

b) Bestes Steigen
Zweck:

Dem Schiiler die Geschwindigkeit zeigen, bei der der Tragschrauber in gegebener Zeit den
grofiten Héhengewinn erzielt.

Elemente:

Fahrthalten.

Kurshalten.

Benutzung der Trimmung.
Koordinierung.

Fehler:

- Nichteinhalten der Geschwindigkeit.

- Schlechte Trimmung.

- Nichteinhalten des Kurses.

- Schlechte Koordinierung, z.B. Flache hangen lassen.

¢) Start und Landung auf weichem Boden

Zweck:

Dem Schiler die wirksamste Technik fur Start und Landung auf unebenem, weichem oder
schneebedecktem Gelédnde zu zeigen und ihm ein Gefuhl fur das Leistungsspektrum des
Tragschraubers zu vermitteln.

Elemente:

Planung.

Vorrotation.

Kontrolle der Motorleistung.
Kontrolle der Rotordrehzahl.

Fehler:

- Falsche Planung.

- Fehlerhafte Durchfiihrung des VVorrotationsverfahrens.
- Mangelhafte Kontrolle der Triebwerksleistung.

- Unzureichende Kontrolle der Rotordrehzahl.
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7. Not- und Spezialmandver

Not- und Spezialmandéver sind fur die Sicherheit notwendig. Sie sollen dem Schuler
helfen, gefahrliche Situationen erkennen und zu vermeiden.

a) Starts mit reduzierter Rotordrehzahl
Zweck:

Bei ungewollt falscher Durchfuhrung des Vorrotationsverfahrens und verfriihtem Beginn des
Startlaufes soll der Schiiler in die Lage versetzt werden, besonnen und zielgerichtet zu
reagieren. Wirksame und sichere Techniken fiir den weiteren Startlauf sollen vermittelt und
verinnerlicht werden.

Elemente:

- Kontrolle der Rotordrehzahl,

- Kontrolliertes Erhohen der Motorleistung fir den, fortgesetzten Startlauf,
- Erkennen der verlangerten Startstrecke,

- Kurshalten,

- Abheben und Einleiten des Steigfluges

Fehler:

- Hektisches Betéatigen des Leistungshebels,

- Verringern des Anstellwinkels der Rotorebene,
- Unzureichende Kontrolle der Rotordrehzahl,

- Nichteinhalten des Kurses.

b) Notlandetibungen
Zweck:

Vorbereitung des Schulers auf Notféalle und AuRenlandungen. Wenn der Schuler dabei nicht
Uberfordert wird, wachst sein Selbstvertrauen.

Elemente:

- Fahrt halten,

- Auswahl des Landeplatzes,

- Bestimmen von Wind und Anflugrichtung,
- Hohe abbauen,

- Landeanflug ohne Motorunterstiitzung

Fehler:

- Mangelnde Entschlusskraft

- Nichteinhalten der Fahrt,

- Schlechte Planung des Anfluges,

- Schlechte Auswahl des Landeplatzes.
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¢) Start und Landung bei Seitenwind

Zweck:

Ubungen bei Seitenwind sind nétig, weil der Wind selten genau in Richtung der Startbahn
steht. Bei Start und Landung mit Seitenwind treten haufig Unfalle auf. (Start/Landung auf
luvseitigem Fahrwerk oder Radlandung)

Elemente:

- Koordinierung

- Langsachse auf den Kurs Gber Grund ausrichten

- Fahrthalten

- Benutzung der Bremsen.

- Landerichtung in den Wind drehen (ggf. Quer zur Landepiste)

Fehler:

- Falsche Einteilung,

- Ungentigende Abdriftkorrektur,

- Nichteinhalten der Geschwindigkeit

- Ungenugendes Richtunghalten am Boden

- Schlechte Windanalyse,

- Fehlende Anpassung der tatsachlichen Landerichtung

d) Préazisionslandung

Zweck:

Der Schiler soll lernen, auf einem bestimmten Punkt aufzusetzen. Dazu soll er
unterschiedliche Kombinationen von Motorleistung und Gleitwinkel benutzten.

Elemente:

- Fahrthalten

- Motorleistung kontrollieren,
- Gleitwinkel kontrollieren,

- Einteilung.

Fehler:

- Mangelhafte Kontrolle der Geschwindigkeit
- Grobe Steuerausschlage

- Ungelbte Kontrolle der Motorleistung

- Schlechte Einteilung.
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8. Flugbetrieb

Die folgenden Ubungen sind im Ausbildungsprogramm enthalten und stellen keine
Flugmanover dar. Es handelt sich dabei um umfangreiche Aufgaben, die wahrend des
Fluges erledigt werden mussen. Ungeniigende Kenntnis oder Leistung kann zu
geféahrlichen Situationen fuhren.

a) Funkverkehr

Zweck:

Der Funkverkehr mit dem Turm, anderen Bodenfunkstellen oder der Flugsicherung ist fur die
sichere Durchfuhrung von Fliigen heute unbedingt notwendig.

Elemente:

- Bedienung des Funkgerates,
- Funkverkehr durchfuhren,

- Anweisungen wiederholen,
- Anweisungen ausfuhren,

- Orientierung,

- Hohe und Kurshalten,

- Hohe und Kurswechsel.

Fehler:

- Fehlbedienung des Funkgerates

- Kommunikationsfehler

- Falsche oder ungenaue Ausfiihrung von Anweisungen
- Informationen nicht umsetzen

- Desorientierung

- Nichteinhalten von Kurs oder Hohe.

b) Uberlandflugplanung

Zweck:

Den Gebrauch der Flugnavigationskarte -ICAO -erlernen. Die Notwendigkeit einer
Flugplanung erkennen. Der Schiler muss mit allen ihm daflr zur Verfligung stehenden
Informationen einen Flugdurchfiihrungsplan erstellen kénnen.

Elemente:

- Wetterberatung,

- Kurslinien in die ICAO Karte zeichnen,

- Flugsicherungsaufdrucke berticksichtigen,

- Kurse und Zeitmarken einzeichnen,

- Entfernungen messen,

- Flugdurchfiihrungsplan erstellen,

- Winddreieck, Luvwinkel, Kurs Gber Grund bestimmen,
- Kursschema, Kursberechnung durchfihren,

- Flugzeit berechnen,

- Ermitteln von Treibstoffverbrauch und sicherer Restflugzeit,
- Sichere Flughdhe ermitteln,

- Funkfrequenzen ablesen.
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Fehler:

- Falsche Auswertung der Wetterberatung,

- Ungenaue Zeichnung,

- Ablesefehler,

- Rechenfehler,

- Ubertragungsfehler,

- Nichtbeachten der Luftraumstruktur,

- Nichtbeachten von Hindernissen,

- Nicht ausreichende Zeit- und Treibstoffreserve.

c) Franzen

Zweck:

"Franzen" ist Kleinorientierung ohne errechnete Kurse. Der Schiler lernt das Folgen von
markanten Strecken anband des mitgefuhrten Kartenmaterials.

Elemente:

- Kartenlesen,

- Fortlaufend aktuelle Positionsbestimmung,
- Luftraumbeobachtung,

- Geschwindigkeit und Hohehalten,

- Erhohte Konzentration.

Fehler:

- Fehlinterpretation der Karte,

- Orientierungsverlust,

- Unzureichende Luftraumbeobachtung,

- Nichteinhaltung der Geschwindigkeit und Hohe,
- Abbauende Konzentration,

- Nichtbeachtung der Flugzeit.

d) Koppeln

Zweck:

Koppeln ermdéglicht Navigation mit Hilfe von errechneten Kursen unter Berticksichtigung von
Geschwindigkeit, Wind und Flugzeit. Koppeln ist Grundlage jeder Navigation.

Elemente:

- Beschaffung der Daten,

- Verwendung von Korrekturen (Luv, OM),

- Berechnung von Flugzeit, Geschwindigkeit und Entfernung,
- Einhalten eines bestimmten Kompasskurses und der Hohe,
- Positionskontrolle,

- Wetterbeobachtung,

- Luftraumbeobachtung,

- Kontrolle der Instrumente,

- Uberwachung der Flugzeit.

Fehler:

- Verwendung falscher Daten,

- Rechenfehler,

- Nichteinhalten von Kurs und Hohe,

- Nichteinhaltung von Uberwachungs-, Beobachtungs- und Kontrollaufgaben.
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e) Verhalten in besonderen Fallen

Zweck:

Verhalten in Notféllen gehért zum Ausbildungsprogramm und soll den Schiler darauf
vorbereiten mit ungewohnlichen Situationen fertig zu werden. Es kann sich dabei um
Wetterverschlechterung, Funktionsstérungen oder Orientierungsverlust handeln.

Elemente:

- Erkennen des Notfalls, der Ursachen

- Versuch Mangel abzustellen

- Ausweichldsungen suchen

- Anderung des Kurses

- Verfahren zur Wiedergewinnung der Orientierung.

Fehler:

- Nichterkennen der Situation

- Konfuse Reaktion, Stress

- Ubersehen der wirksamsten Losung
- Zu spat handeln.

Passaqgierberechtigung

Zur Mitnahme von Passagieren in doppelsitzigen Tragschraubern ist eine §8 84a LuftPersV
Berechtigung nach 8 84a LuftPersV erforderlich. Fachliche Voraussetzung

zum Erlangen der Berechtigung ist der Nachweis von fiinf Uberlandflugen,
davon mindestens zwei Uberlandfliige mit Zwischenlandung iber eine
Gesamtstrecke von mindestens 200 Kilometer nach Erwerb der Lizenz in
Begleitung eines Fluglehrers. Als ein Allein-Uberlandflug gilt ein Flug von
mindestens 50 km Strecke mit Zwischenlandung auf einem anderen Flugplatz.
Alle Voraussetzungen nach 8§ 84a (2) LuftPersV mussen nach Lizenzerwerb auf
Tragschraubern geflogen worden sein. Entsprechend LuftPersV § 84a, Abs. 4
hat der Bewerber fiir eine Passagierberechtigung in einer praktischen Priifung
nachzuweisen, dass er nach seinem Wissen und praktischen Kénnen die
Anforderungen fiir Fliige mit Passagieren erfiillt. Der zweite Uberlandflug von
mindestens 200 km Strecke in Begleitung eines Fluglehrers kann als
Prifungsflug gewertet werden.

Der mitfliegende Fluglehrer ist zur Abnahme der Prufung berechtigt, wenn beide
Uberlandfliige in der Verantwortlichkeit einer DULV- oder DAeC-registrierten
Ausbildungsstatte durchgefiihrt wurden. Die erfolgreich durchgefihrte Priifung
muss auf dem Antragsformular zur Passagierberechtigung bescheinigt sein.

Im Falle der Begleitung der Uberlandfliige durch einen nicht an einer
registrierten Flugschule tatigen Fluglehrer wird die Uberpriifung nach Erfillung
aller VVoraussetzungen durch einen Prufungsrat vorgenommen.

Bei Bewerbern mit giltiger Lizenz fir Privatflugzeugfiihrer, Segelflugzeugfihrer
oder Flhrer anderer motorgetriebene Luftsportgerate mit eingetragener
Passagierberechtigung wird die Passagierberechtigung fur Tragschrauber bei
Erteilung der Tragschrauberlizenz ohne weitere Nachweise mit eingetragen.

§ 122 Abs. 1 bleibt unberihrt.
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Richtlinien des DAeC
zur Ausbildung der Fluglehrer
far
Ultraleicht-Tragschrauber

Hierzu behalt der Abschnitt , UL-Fluglehrerassistenten- und UL-Fluglehrerausbildung”
des Ausbhildungshandbuches, Seite 66 bis 74a, volle Giltigkeit.

Im Folgenden werden nur die abweichenden Regelungen behandelt.

Qualifikation des Lehrpersonals

Die Voraussetzungen zur praktischen Ausbildung von Fluglehrern sind:
- eine Bestatigung Uber eine mindestens zweijahrige Tatigkeit als UL — Fluglehrer und
- mindestens 150 Ausbildungsflugstunden als UL — Fluglehrer auf Ultraleicht-
Tragschraubern

Die Voraussetzungen zur theoretischen Ausbildung von Fluglehrern sind:
- eine Bestatigung Uber eine mindestens zweijahrige Tatigkeit als UL - Fluglehrer und
- zusatzlich mindestens 120 Ausbildungsstunden als Fluglehrer, ersatzweise Nachweis
einer besonderen fachlichen Qualifikation.

Fluglehrer - Lehrgang

Ein Lehrgang wird nur durchgeftihrt, wenn mindestens 4 Bewerber die Teilnahme-
voraussetzungen erfillen.

Voraussetzungen

Der Erwerb der Berechtigung zur praktischen Ausbildung von Luftsportgeratefiihrern setzt
eine Auswahlprtfung vor einem vom DAeC — Luftsportgerate-Biro anerkannten Prifungsrat
innerhalb von 24 Monaten vor Antragstellung voraus. Die Auswahlprifung besteht aus einem
theoretischen und einem praktischen Teil.

Vor Beginn der Auswabhlpriifung fir den Erwerb der Lehrberechtigung ist eine praktische
Tatigkeit nach 895a Abs.1 Pkt. 2 LuftPersV nach Erwerb der Lizenz nachzuweisen:

- von Bewerbern mit der Lizenz fir Tragschrauber eine Flugzeit von mindestens 150
Stunden als verantwortlicher Fihrer von Ultraleicht-Tragschraubern

- von Bewerbern mit der Lizenz fiir Tragschrauberfiihrer sowie mit gultiger Erlaubnis far
aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge, Segelflugzeuge, Motorsegler oder
Flugzeuge eine Gesamtflugzeit von mindestens 150 Flugstunden als verantwortlicher
Luftfahrzeugfiihrer, wobei in dieser Flugzeit mindestens 70 Flugstunden als
verantwortlicher Luftfahrzeugfuhrer auf UL-Tragschraubern enthalten sein mussen.

- ein Uberlandflug mit einem ULT mit einer einfachen Entfernung von mindestens 200
km (Zielflug),

- ein Sprechfunkzeugnis BZF oder AZF.
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Erleichterungen

Fur Bewerber, die im Besitz einer Ausbildungsberechtigung fir Motorflugzeuge-,
Motorsegler-, Segelflug- oder Luftsportgeratefihrer sind, entfallt die Assistenten-
Lehrtatigkeit. Die Teilnahme an einem mindestens 8-tagigen UL-Fluglehrer-Lehrgang
(Praxis) speziell fir Ultraleicht-Tragschrauber ist Pflicht.

Vor Beginn des Fluglehrer-Lehrganges ist nachzuweisen:

- eine Flugzeit von 70 Stunden und 150 Starts und Landungen als verantwortlicher
Fahrer auf Ultraleicht-Tragschraubern innerhalb der letzten 24 Monate vor Stellung
des Antrages,

- ein zusatzlicher Theorie-Auswahltest zu Besonderheiten beim ULT.

Ausbildung

Der Lehrgang zum Erwerb der Lehrberechtigung umfasst eine theoretische und praktische
Ausbildung von mindestens 13 Tagen Dauer, 5 Tage Theorie, 8 Tage Praxis.

Fur den praktischen Teil des Lehrgangs, der als Schwerpunkt anzusehen ist, sind 15
Stunden Luftarbeit anzusetzen.

Der Bewerber zum Fluglehrer fur Ultraleicht-Tragschrauber hat seine Kenntnisse und
Féahigkeiten in einer theoretischen und praktischen Abschlussprifung unter Beweis zu
stellen.

Theoretischer Flug- und Fluglehrer — Unterricht

In Erganzung der auf den Seiten 72 bis 74a des Ausbildungshandbuches aufgefihrten
Unterrichtsthemen sind zuséatzlich zu behandeln:

Technik

a) Aerodynamische Grundlagen des Rotorfluges, Prinzip der Autorotation

b) Rotordrehzahl, Anstellwinkel der Rotorebene, Auftrieb, Widerstand

¢) Trimmung, Stabilitdt, Auswirkung von Leistungsanderungen

d) Aufschaukeln um die Querachse, Umkehrstrémung, Langsamflug, Sinkflug ohne
Vorwartsfahrt

Verhalten in besonderen Féallen

a) Verhalten bei Triebwerksausfall, Notlandungen

b) Erkennen und Ausgleichen von steuerungsbedingten Schwingungen

¢) Verhalten bei Umkehrstromung und anschlieRende Rotorbeschleunigung
d) Erkennen von Vibrationen bei hoher Fluggeschwindigkeit

Diese Richtlinien sind ab sofort in der Ausbildung fir UL-Tragschrauberfuhrer verbindlich
anzuwenden.
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Kopiervorlagen
- Vordrucke -

Antrage auf

Ausstellung der Erlaubnis fur
1. Bewerber ohne fliegerische Vorausbildung
Gilt auch
mit Lizenz fir Motorschirm oder Motorschirm-Trike
mit einem gultigen DHV-B Schein fur Hangegleiter/Gleitsegeln

2. Bewerber mit gultigem PPL (SEP, TMG)
mit einer UL-Lizenz (Dreiachs)

3. Bewerber mit Lizenz fur Segelflugzeugfihrer
mit Lizenz fur Hubschrauberfuhrer
mit einer UL-Lizenz (Trike)

Erteilung der

4. Passagierflugberechtigung

Ausstellung einer unbefristeten Erlaubnis
(Nach Ablauf)

5. zum Fuhren von Ultraleicht-Tragschraubern
Verlangerung / Erneuerung

6. der Lehrberechtigung fir UL - Tragschrauber

Praxis - Ausbildungsnachweis (UL - Tragschrauber)

Praxis - Prifungsprotokoll (UL - Tragschrauber)

Protokoll - Befahigungsuberprifung (UL - Tragschrau ber)

ohne Seitenzahl
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Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum

Fuhren von Ultraleicht - Tragschraubern
fir Bewerber ohne fliegerische Vorkenntnisse,
oder mit Lizenz fir Motorschirm / MS-Trike; DHV-B Schein flir Hangegleiter/Gleitsegeln

Deutscher Aero Club e.V. Bitte den Antrag vollstindig
Luftsportgerate-Biro ausgefiillt und bestétigt im
Hermann-Blenk-Str. 28 Original einreichen.

38108 Braunschweig

Antragsteller (Vor- und Familienname; PLZ, Ort, StralRe)

Tel. mobil E-Mail

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehdrigkeit

Mitglied im DAeC (Verband /Verein)

Nur wenn zutreffend

Ich erklare hiermit, dass mir die beantragte Lizenz nicht durch einen anderen Beauftragten entzogen sowie ein
Antrag bei einem anderen Beauftragten gestellt bzw. durch diesen abgelehnt wurde.

Datum Unterschrift des Antragstellers

Dem Antragsteller wird bestétigt, daB er in alle technischen und betrieblichen Besonderheiten von UL-
Tragschraubern eingewiesen wurde und diese sicher zu fiihren in der Lage ist.

Datum Name des Ausbildungsleiters

Reg.-Nr. und Stempel der UL-Flugschule Unterschrift des Ausbildungsleiters

Hinweis: Bitte in Druckbuchstaben ausfiillen!

Folgende, bisher durch die Flugschule zusammengestellten und aufbewahrten Unterlagen sind dem Antrag vollstandig und
unterschrieben beigefigt:

- Fliegerarztliches Tauglichkeitszeugnis nach LuftPersV § 16 (2) 2.

- Ausbildungsnachweisheft DAeC oder Ausbildungszeugnisse Theorie und Praxis

- Prifungsprotokolle Theorie und Praxis

- Kopie des Funksprechzeugnisses

- Farbkopie des Personalausweises oder Reisepasses

Uber die entstehende Gebiihr erhalten Sie eine Rechnung, oder Sie erleichtern sich und uns die Arbeit, wenn Sie eine
Einzugserméachtigung auf einem gesonderten Blatt beifiigen. Die Gebuhrenliste ist auf unserer Internetseite verdffentlicht.
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Luftsportgerate Biro DEUTSCHER AERO CLUB E.V.

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum

Fuhren von Ultraleicht - Tragschraubern
fur Bewerber mit einer PPL-A, SPL-TMG, Dreiachs-UL-Lizenz

Deutscher Aero Club e.V. Bitte den Antrag (Seite 1 und 2)
Luftsportgerate-Biro vollstandig ausgefullt und pestétigt
Hermann-Blenk-Str. 28 im Original einreichen.

38108 Braunschweig

Antragsteller (Vor- und Familienname; PLZ, Ort, Stral3e)

Tel. mobil E-Mail

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehorigkeit

Mitglied im DAeC (Verband /Verein)

Nur wenn zutreffend

Der Antragsteller ist im Besitz einer deutschen guiltigen Lizenz fir

Flugzeugfihrer PPL-A Dreiachs-UL

Segelflugzeugfuhrer mit Klassenberechtigung Reisemotorsegler SPL-TMG

Ich erklare hiermit, dass mir die beantragte Lizenz nicht durch einen anderen Beauftragten entzogen sowie ein Antrag
bei einem anderen Beauftragten gestellt bzw. durch diesen abgelehnt wurde;

dass die oben genannte Anschrift mein bei der Einwohnermeldebehdrde gemeldeter Hauptwohnsitz ist;

dass ich mich mit den Regelungen zur Ausiibung der Rechte aus dem Luftfahrerschein gemaf der Verordnung tber
Luftfahrtpersonal vertraut gemacht habe.

Datum Unterschrift des Antragstellers

Bitte beachten Sie: Die Bestatigungen auf Seite 2 mussen vollstandig ausgefillt sein!

Folgende, bisher durch die Flugschule zusammengestellten und aufbewahrten Unterlagen sind dem Antrag vollstandig und
unterschrieben beigefigt::

- Ausbildungsmeldung (wenn nicht bereits an das LSG-B verschickt)

- Fliegerarztliches Tauglichkeitszeugnis nach LuftPersV § 16 (2) 2.

- Beidseitige Kopien der Luftfahrerlizenzen und des Funksprechzeugnisses

- Ausbildungsnachweisheft DAeC oder Ausbildungszeugnis Praxis

- Prifungsprotokoll Praxis

- Farbkopie des Personalausweises oder Reisepasses

Uber die entstehende Gebiihr erhalten Sie eine Rechnung, oder Sie erleichtern sich und uns die Arbeit, wenn Sie eine
Erméachtigung zum Einzug von Forderungen mittels SEPA-Lastschrift gesondert beifigen. Die Gebuhrenliste ist auf
unserer Internetseite veroffentlicht.

Stand August 2015
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Antragsteller (Vor- und Zuname):

Bestatigung der UL-Flugschule: NUR Inhaber PPL-A/ SPL-TMG/ Dreiachs-UL

Dem Antragsteller wird bestatigt, dal er in alle technischen und betrieblichen Besonderheiten sowie im
Verhalten in besonderen Fallen bei Ultraleicht - Tragschraubern ausgebildet wurde und diese sicher
zu fuhren in der Lage ist.

Die Forderungen des Ausbildungshandbuches sind erfllt.

Die Schulung erfolgte auf folgenden ULT-Typen / Kennzeichen:

Flugzeit auf ULT: h min Alleinstarts:
(alle Inhalte gemaRr ABN) (mindestens 20)

1 Streckenflug uber 50 km mit Fluglehrer am:

Datum Name des Ausbildungsleiters

Reg.-Nr. und Stempel der UL-Flugschule Unterschrift des Ausbildungsleiters

Stand August 2015
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Luftsportgerate Biro DEUTSCHER AERO CLUB E.V.

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum

Fihren von Ultraleicht - Tragschrauber
fur Bewerber mit einer PPL-H, SPL, Trike-UL-Lizenz

Deutscher Aero Club e.V. Bitte den Antrag (Seite 1 und 2)
Luftsportgerate-Biro vollstandig ausgefullt und pestétigt
Hermann-Blenk-Str. 28 im Original einreichen.

38108 Braunschweig

Antragsteller (Vor- und Familienname; PLZ, Ort, Stral3e)

Tel. mobil E-Mail

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehorigkeit

Mitglied im DAeC (Verband /Verein)

Nur wenn zutreffend

Der Antragsteller ist im Besitz einer deutschen guiltigen Lizenz fir

Hubschrauberfiihrer PPL-H Trike

Segelflugzeugfihrer (kein TMG)

Ich erklare hiermit, dass mir die beantragte Lizenz nicht durch einen anderen Beauftragten entzogen sowie ein Antrag
bei einem anderen Beauftragten gestellt bzw. durch diesen abgelehnt wurde;

dass die oben genannte Anschrift mein bei der Einwohnermeldebehdrde gemeldeter Hauptwohnsitz ist;

dass ich mich mit den Regelungen zur Ausiibung der Rechte aus dem Luftfahrerschein gemaf der Verordnung tber
Luftfahrtpersonal vertraut gemacht habe.

Datum Unterschrift des Antragstellers

Bitte beachten Sie: Die Bestatigungen auf Seite 2 mussen vollstandig ausgefillt sein!

Folgende, bisher durch die Flugschule zusammengestellten und aufbewahrten Unterlagen sind dem Antrag vollstandig und
unterschrieben beigefigt::

- Ausbildungsmeldung (wenn nicht bereits an das LSG-B verschickt)

- Fliegerarztliches Tauglichkeitszeugnis nach LuftPersV § 16 (2) 2.

- Beidseitige Kopien der Luftfahrerlizenzen und des Funksprechzeugnisses

- Ausbildungsnachweisheft DAeC oder Ausbildungszeugnis Praxis

- Prifungsprotokoll Praxis

- Farbkopie des Personalausweises oder Reisepasses

Uber die entstehende Gebiihr erhalten Sie eine Rechnung, oder Sie erleichtern sich und uns die Arbeit, wenn Sie eine
Erméachtigung zum Einzug von Forderungen mittels SEPA-Lastschrift gesondert beifigen. Die Gebuhrenliste ist auf
unserer Internetseite veroffentlicht.

Stand August 2015
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Antragsteller (Vor- und Zuname):

Bestatigung der UL-Flugschule: NUR Inhaber PPL-H/ SPL

Dem Antragsteller wird bestétigt, dal er in alle technischen und betrieblichen Besonderheiten sowie im
Verhalten in besonderen Fallen bei Ultraleicht - Tragschraubern ausgebildet wurde und diese sicher zu
fuhren in der Lage ist.

Die Forderungen des Ausbildungshandbuches sind erfullt.

Die Schulung erfolgte auf folgenden ULT-Typen / Kennzeichen:

Gesamt-Flugzeit auf ULT: h min davon Alleinflugzeit: h min
(mindestens 10 h und alle Inhalte gemafl? ABN) (mindestens 5 h)
Alleinstarts:

(mindestens 20)

2 Streckenfliige Uber 200 km mit Fluglehrer am:

Datum Name des Ausbildungsleiters

Reg.-Nr. und Stempel der UL-Flugschule Unterschrift des Ausbildungsleiters

Bestatigung der UL-Flugschule: NUR Inhaber UL-Trike

Dem Antragsteller wird bestatigt, dal er in alle technischen und betrieblichen Besonderheiten sowie im
Verhalten in besonderen Fallen bei Ultraleicht - Tragschraubern ausgebildet wurde und diese sicher zu
fuhren in der Lage ist.

Die Forderungen des Ausbildungshandbuches sind erfllt.

Die Schulung erfolgte auf folgenden ULT-Typen / Kennzeichen:

Gesamt-Flugzeit auf ULT: h min davon Alleinflugzeit: h min
(mindestens 25 h und alle Inhalte gemal ABN) (mindestens 5 h)
Alleinstarts:

(mindestens 20)

2 Streckenflige tber 200 km mit Fluglehrer am:

Datum Name des Ausbildungsleiters

Reg.-Nr. und Stempel der UL-Flugschule Unterschrift des Ausbildungsleiters

Stand August 2015
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Q DEUTSCHER
\_/ AERO CLUB

Luftsportgerate-Biro

A n t r a g auf Erteilung der Passagierberechtigung
mit Ultraleicht-Tragschraubern

Deutscher Aero Club e.V.
Luftsportgeréate-Biro Bitte die Original-Lizenz und
Hermann-Blenk-Str. 28 diesen Antrag (vollstandig

Original einreichen.
Hinweise auf Seite 3 beachten.

Angaben des Bewerbers (Vor- und Familienname; PLZ, Ort, Straf3e)

Tel. mobil Geburtsdatum

E-Mail Lizenz-Nr.

Mitglied im DAeC (Verband /Verein)

Nur wenn zutreffend

Hiermit beantrage ich die Passagierberechtigung fir Ultraleicht-Tragschrauber.
Die Richtigkeit der Angaben in diesem Antrag wird versichert:

Datum, Unterschrift des Antragstellers

Nachweis der 5 Uberlandfliige nach Lizenzausstellung (Datum der Erstausstellung); davon mindestens
2 Fluge uber mehr als 200 km mit Zwischenlandung mit Fluglehrer

Datum Typ und Startplatz Zwischen- Landeplatz | Start- Lande- | Strecke
Kennzeichen landeplatz zeit zeit (km)

Ich habe als Fluglehrer die beiden 200 km Fliige begleitet. Zur Dokumentation der praktischen Prifung ist
die Seite 2 zu verwenden.

Ich bestatige die Ubereinstimmung der hier aufgefiithrten Voraussetzungen mit den Angaben im
Flugbuch in Kenntnis des 8120 LuftPersV und der Ordnungswidrigkeitsbestimmungen

des § 134 (1) Nr. 10 LuftPersV:

Datum Name des Fluglehrers in Druckbuchstaben; Nr. des Luftfahrerscheines Unterschrift

Januar 2023 Seite 1



Deutscher Aero Club — Luftsportgerate-Biiro — Hermann-Blenk-Str. 28 — 38108 Braunschweig /\
\( DEUTSCHER
\_/ AERO CLUB

Luftsportgerate-Biro

Name des Bewerbers:

Prafungsinhalte bestanden

Vorbereitung und Abflug ja(+) |nein ()

Flugvorbereitung, Wetterbriefing, Dokumente vollzahlig

Einweisung des Passagiers

Vorflugkontrolle, Checkliste

Kontrolle vor dem Anlassen, Kontrolle vor dem Start, Checkliste

sicherer Start, Steigflug, Klappenbedienung — Kompensation Windeinfluf3

Verfahren im Fluge

Steigflug auf geplante Flughthe, vorgeschriebene Platzrunde

Kurs halten - Hohe halten nach Planung

Sichere Navigation beim Streckenflug, Orientierung, Auffanglinien

Vollkreise bis 45° Querneigung, Kurvenwechsel

Langsamflug mit Lastwechsel

koordinierter Sackflug - Ausleiten

Kontrolle der Instrumente, Luftraumbeobachtung in allen Abschnitten

Sprechfunkverfahren in allen Abschnitten

Notlandelbung ohne Aufsetzen

Kursaufnahme zum Zielflugplatz, Einflug in die Platzrunde fremder Platz

Ausflug aus der Platzrunde fremder Platz

Rickflug zum Heimatplatz, Kurs halten - Héhe halten nach Planung

Anflug und Landung

Einflug in die Platzrunde

Einteilung des Landeanfluges, Trimmung

Windbeurteilung, Mal3nahmen bei Seitenwind

1. sichere Landung bahnmittig

2. sichere Landung bahnmittig

3. sichere Landung bahnmittig

Abstellen des Triebwerkes, Sicherung Flugzeug, Checkliste

Bemerkungen zur Flugdurchfiihrung / bei nichtbestandenen Elementen

Bewertung:
Das Nichtbestehen von zwei Priifungsteilen fihrt in der Regel zum Nichtbestehen der Priifung; je nach Schwere trifft der Prufer eine be-
grundete Entscheidung. Bei Nichtbestehen von drei und mehr Prifungsteilen ist die Prifung nicht bestanden und komplett zu wiederholen.

Prifung bestanden [] Prifung nicht bestanden []

Ort, Datum Unterschrift des Priifers / Fluglehrers Stempel Prifer oder Flugschule

Das Protokoll ist Bestandteil des Antrages auf Erteilung der Passagierberechtigung.

Die Prifgebihr gemaR LuftKostV Gebiihrenverzeichnis 111.13. betréagt 25 bis 75 € zzgl. MwSt.

Davon berechnet das LSG-B als Verwaltungskostenanteil 25 € zzgl. MwSt. wie folgt:

- immer dem Flugprifer, wenn die Priifung durch einen solchen erfolgte;

- oder der Flugschule, die mit Einzelgenehmigung ausbildet;

- oder dem Piloten, wenn er in einem Verein im Rahmen einer Verbandsflugschule ausgebildet wurde.

Januar 2023 Seite 2



Deutscher Aero Club — Luftsportgerate-Biiro — Hermann-Blenk-Str. 28 — 38108 Braunschweig /\
\( DEUTSCHER
\_/ AERO CLUB

Luftsportgerate-Biro

Hinweise:
Zur Mitnahme von Passagieren (ein lizensierter UL-Pilot ist ebenfalls ein Passagier) in doppel-
sitzigen Ultraleichtflugzeugen ist eine Berechtigung nach § 84a LuftPersV erforderlich.

Fachliche Voraussetzung

Zum Erlangen der Berechtigung ist der Nachweis von funf Uberlandfliigen, davon mindestens zwei
Uberlandfliige mit Zwischenlandung tiber eine Gesamtstrecke von mindestens 200 Kilometer nach Er-
werb der Lizenz in Begleitung eines Fluglehrers.

Entsprechend LuftPersV § 84a, Abs. 4 hat der Bewerber flir eine Passagierberechtigung in einer prak-
tischen Prifung nachzuweisen, dass er nach seinem Wissen und praktischen Koénnen die
Anforderungen fur Fliige mit Passagieren erfillt. Der zweite Uberlandflug von mindestens 200 km Stre-
cke in Begleitung eines Fluglehrers kann als Prifungsflug gewertet werden. Der mitfliegende Fluglehrer
ist zur Abnahme der Priifung berechtigt, wenn beide Uberlandflige in der Verantwortlichkeit einer
DULV- oder DAeC-registrierten Ausbildungsstatte durchgefiihrt wurden. Die erfolgreich durchgefiihrte
Prufung muss auf dem Antragsformular zur Passagierberechtigung
bescheinigt sein. Im Falle der Begleitung der Uberlandfliige durch einen nicht an einer registrierten
Flugschule tatigen Fluglehrer wird die Uberprifung nach Erflllung aller Voraussetzungen durch einen
Prifungsrat vorgenommen.

Die Inhalte der Priifung ergeben sich aus dem Protokoll einschlieRlich der Uberlandflugplanung, Klein-
orientierung, navigatorische Sicherheit, Orientierungs- und Auffanglinien sowie Beachten der Sicher-
heitsmindesththe und weiterer luftrechtlicher Bestimmungen.

§ 122 Abs. 1 bleibt unberihrt:

Privatluftfahrzeugfihrer, Segelflugzeugfihrer, Luftschifffihrer oder Luftsportgeratefiihrer dirfen ein
Luftfahrzeug, in dem sich Fluggéaste befinden, als verantwortlicher Luftfahrzeugfihrer nur fihren, wenn
innerhalb der vorhergehenden 90 Tage mindestens drei Starts und drei Landungen mit
einem Luftfahrzeug derselben Klasse, desselben oder dhnlichen Musters, der Art des Luftsport-gerates
ausgefuhrt wurden.

Definition der Uberlandfliige

200 km Flige mit Fluglehrer

1) Zwei Flige mit Zwischenlandung tber mind. 200 km Gesamtstrecke (Summe der geradlinigen Ent-
fernung beider Teilstrecken) und Landung am Zielflugplatz.

2) Ein Flug zu einem mind. 100 km (geradlinig) entfernt liegenden Zielflugplatz, mit dortiger

Landung und zurlick zum Startplatz ist ein 200 km Flug.

Es sind also in beiden Fallen 4 bestatigte Landungen zu dokumentieren.

3 weitere Uberlandfliige tiber jeweils 50 km
Hierunter verstehen sich jeweils Fllige zu einem mindestens 50 km entfernten Flugplatz mit dortiger
Landung (gemessen wird die geradlinige Entfernung).
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@ R T
Antrag auf Ausstellung des unbefristeten Luftfahrerscheines
- fur Ultraleichtflug Tragschrauber-

Deutscher Agro CI,!"b e.V. Bitte den Antrag (Seite 1 und 2)
Luftsportgerate-Biiro vollstindig ausgefiillt und bestitigt
Hermann-Blenk-Str. 28 im Original einreichen.

38108 Braunschweig

Antragsteller (Vor- und Familienname; PLZ, Ort, StralRe)

Tel. mobil E-Mail

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehdrigkeit

Mitglied im DAeC (Verband /Verein)

Nur wenn zutreffend

Ich beantrage die Ausstellung des unbefristeten Luftfahrerscheines fiir Luftsportgeratefiihrer
fur UL-Tragschrauber

Lizenz-Nr.

Ich bestitige mit meiner Unterschrift: - bitte zutreffendes ankreuzen -

[] dass die oben genannte Anschrift mein bei der Einwohnermeldebehérde gemeldeter
Hauptwohnsitz ist.

[] dass ich mich mit den Regelungen zur Ausiibung der Rechte aus dem Luftfahrerschein
gemaR der Verordnung tiber Luftfahrtpersonal vertraut gemacht habe.

Die erforderlichen Nachweise sind umseitig auf Seite 2 bescheinigt.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Bearbeitungsvermerk (wird vom Luftsportgerate-Biiro ausgefiillt)

Bearbeitet am Unterschrift

Stand Januar 2020
Seite 1 von 2



Antragsteller (Vor- und Zuname):

Folgende Voraussetzungen habe ich in den letzten 24 Monaten erfiilit:
**einschlieBlich Flugzeit und Starts Ubungsflug oder Befahigungsiiberpriifung**

Angabe der Flugzeiten als verantwortlicher Luftfahrzeugfiihrer in den letzten 24 Anzahl der Starts und Landungen der
Monaten vor Antragstellung (mindestens 12 h) auf letzten 24 Monate (mindestens 12)
Ultraleicht - Tragschraubern h

Ubungsflug mit Fluglehrer auf einem Ultraleicht - Tragschrauber
(mindestens eine Stunde Dauer ohne Unterbrechung; ,touch and go“ erlaubt)

Datum Typ und Startort Landeort Startzeit Landezeit
Kennzeichen

Name des Fluglehrers in Druckbuchstaben, UL-Lizenz-Nummer

Alternativ, bei Bedarf: (nur wenn die oben genannten Voraussetzungen nicht komplett erflllt sind)

Befahigungsiiberprifung gemaR § 45 LuftPersV mit einem anerkannten Priifungsrat
auf einem Ultraleicht — Tragschrauber.

Das Protokoll der Befahigungsiberpriifung ist gesondert beizufiigen!

Bitte in Kopie beifligen:

L] Fliegerarztliches Tauglichkeitszeugnis einer fliegerarztlichen Untersuchungsstelle

Die Ubereinstimmung der hier aufgefiihrten Voraussetzungen mit der Angabe im Flugbuch bestitigt
in Kenntnis des §120 LuftPersV und der Ordnungswidrigkeitsbestimmungen des § 134 (1) Nr. 10
LuftPersV.

Fluglehrer-Nr./Flugleiter-BfL-Nr./Ort/Datum Name in Druckbuchstaben, Stempel, Unterschrift

Uber die entstehende Gebiihr erhalten Sie eine Rechnung, oder Sie erleichtern sich und uns die Arbeit, wenn Sie eine
Einzugsermachtigung auf einem gesonderten Blatt beifiigen. Die Gebiihrenliste ist auf unserer Internetseite veroffentlicht.

Stand Januar 2020
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Luftsportgerate Biro DEUTSCHER AERO CLUB E.V.

Antrag auf Verlangerung / Erneuerung
- einer Lehrberechtigung -

Deutscher Aero Club e.V. Bitte den Antrag (Seite 1 und 2)
Luftsportgerate-Bliro vollstandig ausgefillt und bestatigt
Hermann-Blenk-Str. 28 im Original einreichen.

38108 Braunschweig

Antragsteller (Vor- und Familienname; PLZ, Ort, Stral3e)

Tel. mobil E-Mail

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehorigkeit

Mitglied im DAeC (Verband /Verein)

Nur wenn zutreffend

Ich beantrage die Verlangerung der Lehrberechtigung zum Luftfahrerscheines fur Luftsportge-
ratefuhrer

Lizenz-Nr.

Ich bestatige mit meiner Unterschrift: - bitte zutreffendes ankreuzen -

dass die oben genannte Anschrift mein bei der Einwohnermeldebehérde gemeldeter
Hauptwohnsitz ist.

dass ich mich mit den Regelungen zur Ausiibung der Rechte aus dem Luftfahrerschein
geman der Verordnung Uber Luftfahrtpersonal vertraut gemacht habe.

Hinweis: Der Luftfahrerschein wird unbefristet erteilt, die Lehrberechtigung jedoch wird auf 3 Jahre
befristet. Die Gultigkeit wird in den Luftfahrerschein eingetragen.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Bearbeitungsvermerk (wird vom Luftsportgerate-Buro ausgefillt)

Bearbeitet am Unterschrift

Stand Januar 2015
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Antragsteller (Vor- und Zuname):

Fur die Bearbeitung des Antrages sind zwei der drei nachfolgenden Nachweise erforderlich:

Teilnahmebescheinigung an einem Fluglehrerfortbildungslehrgang (ist als Anlage beizufligen)

Bestéatigung der Lehrtatigkeit der letzten 36 Monate

Starts (mindestens 60) Flugstunden als Lehrer Name, Unterschrift des Ausbildungsleiters (wenn er der
oder Prifer (mindestens 10) Antragsteller ist, eines anderen Fluglehrers)

eine Befahigungstberprifung innerhalb der letzten 12 Monate vor Verlangerung der
Lehrberechtigung gemaR § 96 LuftPersV auf einem:

aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflugzeug

Trike

UL-Tragschrauber

Das Protokoll ist im Original als Anlage beizufugen.

Bitte in Kopie beifligen:

Fliegerarztliches Tauglichkeitszeugnis einer fliegerarztlichen Untersuchungsstelle

Die Ubereinstimmung der hier aufgefiihrten Voraussetzungen mit der Angabe im Flugbuch
bestatigt in Kenntnis des § 120 LuftPersV und der Ordnungswidrigkeitsbestimmungen des
§ 134 Nr.6 LuftPersV.

Ort, Datum Name in Druckbuchstaben,
Fluglehrer-Nr./Flugleiter-BfL-Nr.

Stempel, Unterschrift

Uber die entstehende Gebuihr erhalten Sie eine Rechnung, oder Sie erleichtern sich und uns die Arbeit, wenn Sie
eine Einzugserméchtigung auf einem gesonderten Blatt beiftigen.
Die Gebuhrenliste ist auf unserer Internetseite verdffentlicht.

Stand Januar 2015
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Deutscher Aero Club e.V. — Beauftragter des Bundesministeriums fiir Verkehr
Handbuch fiir die UL-Tragschrauberausbildung

=

Praxis — Ausbildungsnachweis Tragschrauber
Nr. Durchgefiihrte und beherrschte Ubungen Datum Datum Bestatigung
Die Reihenfolge ist nicht verbindlich Beginn | beherrscht Fluglehrer

1. Ausbildungsabschnitt

1.1.1 Bodeneinweisung, Erklarung des UL-Tragschraubers

1.1.2 Betriebshandbuch

1.1.3 Handhabung Rotorsystem / Rotorbremse

1.2.1 Ubernahme des UL-Flugzeugs, AuBBenkontrolle nach
Checkliste Innenkontrolle nach Checkliste

1.2.2 Anlassen und Abstellen des Motors nach Checkliste,
Handhabung Prerotator, Abbremsen des Rotorsystems

1.3 Einweisungsflug

1.4 Rollen am Boden mit drehendem Rotorsystem bei
unterschiedlichen Windverhéltnissen

1.5 Wirkung der Steuerorgane

1.6.1 Ubergang in den Horizontalflug

1.6.2 Geradeaus- und Horizontalflug

1.6.3 Veranderung der Triebwerksleistung im Geradeaus- und
Horizontalflug

1.7.1 Start und Steigflug

1.7.2 Sinkflug/ durch Leistungsreduzierung / durch
Fahrtreduzierung

1.8.1 Kurven mit 15° Querneigung

1.8.2 Kurven mit 30° Querneigung

1.9 Vertikalflug ohne Vorwartsfahrt, Leistungsbedarf,
Sackflug mit anschlieBendem Ausleiten

1.10 Langsamflugverhalten

1.11 Platzrunde

1.11.1 | Durchstarten

1.11.2 | Landung unter Normalbedingungen

1.11.3 | Landungen unter besonderen Bedingungen/
Seitenwindlandungen

1.11.4 | Landen aus ungewohnten Positionen

1.13 Verhalten in Notlagen, Notlandetbungen

1.13.1 | Landungen mit Motorleistung

1.13.2 | Landungen mit stillgelegtem Triebwerk aus
verschiedenen Flughdhen

1.13.3 | Tiefe Uberflige mit seitlichen Positionswechseln

1.13.4 | 360° Drehungen im Sackflug

Uberpriifung und Zustimmung des zweiten Fluglehrers
§ 117 (1) LuftPersV

Alleinfliige mindestens 3

Stand: Januar 2012




Deutscher Aero Club e.V. — Beauftragter des Bundesministeriums fiir Verkehr Q
Handbuch fiir die UL-Tragschrauberausbildung =
Praxis — Ausbildungsnachweis Tragschrauber
Nr. | Durchgefiihrte und beherrschte Ubungen Datum Datum Bestatigung
Die Reihenfolge ist nicht verbindlich Beginn | beherrscht Fluglehrer

2. Ausbildungsabschnitt

2.12.1 | Ziellandungen aus der Platzrunde mit und ohne
Triebwerkshilfe

2.12.2 | Ziellandungen aus mindestens 300 m GND ohne
Triebwerkshilfe

2.1 Platzrundenflige mindestens 20 Alleinlandungen
Wiederholung bisheriger Ubungen im Alleinflug

2.13 AuBenlandeibungen mindestens flnf ohne
Beanstandungen

2.14.1 | 1. Uberlandeinweisung

2.14.2 | Ubungen zur terrestrischen Navigation
Erfliegen von Kompasskursen

2.14.3 | Landungen auf fremden Platzen, Platzen mit
Gemischtflugbetrieb,
Anflug und Landung auf Platzen mit Kontrollzone

2.14.4 | Mindestens zwei 200 km Uberlandfliige mit Fluglehrer

3. Ausbildungsabschnitt

3.14.4 | Mindestens drei Allein-Uberlandfliige als Zielriickkehr-
* oder Dreiecksflug mit mindestens 50 km Schenkelldnge
und Zwischenlandung

3.15 Wiederholung & Priifungsvorbereitung

Erkldrung des Flugschiilers:

Ich bestatige durch meine Unterschrift, dass die Schulung alle oben genannten

Ubungen enthielt und ich diese Ubungen beherrsche.

Datum Unterschrift

Stand: Januar 2012




Q DEUTSCHER
b) AERO CLUB

Protokoll iber die Abnahme einer Praxis — Priifung UL-Tragschrauber

] geman § 43 LuftPersV zum Erwerb des Luftfahrerscheines fiir Luftsportgeratefiihrer — UL

] geman § 95a Abs. (1) Ziffer 3 Auswahlpriifung
] geman § 95a Abs. (1) Ziffer 4 zum Erwerb der Lehrberechtigung.

Angaben zum Bewerber

Name, Vorname Geburtsdatum

Anschrift

Luftfahrerschein-Nummer Ausstellende Stelle / Ausstellungsdatum
Prafungsinhalte bestanden
Vorbereitung und Abflug ja(+) |nein (-)

Flugvorbereitung, Wetterbriefing, Dokumente vollzéhlig

Vorflugkontrolle, Checkliste

Kontrolle vor dem Anlassen, Checkliste

Handhabung am Boden, Rollen

Kontrolle vor dem Start, Checkliste

sicherer Start, Steigflug — Kompensation Windeinfluf3 +/- 10 km/h
Verfahren im Fluge

Platzrunde u. Ausflug auf Kurs +/- 100ft
Kurs halten - Hohe halten +/- 15°
Kurskorrekturen - Wind

Rollibung

Vollkreise bis 45° Querneigung, Kurvenwechsel +/- 150ft

Sichere Navigation beim Streckenflug, Orientierung, Auffanglinien

Positionsbestimmung - Hilfen

Kontrolle der Instrumente, Luftraumbeobachtung in allen Abschnitten

Sprechfunkverfahren in allen Abschnitten

Langsamflug mit Lastwechsel

koordinierter Sackflug - Ausleiten

Kursaufnahme zum Zielflugplatz

Anflug und Landung

Einflug in die Platzrunde +/- 100ft

Einteilung des Landeanfluges, Trimmung

Windbeurteilung, MaRnahmen bei Seitenwind

Langsamer Uberflug, bahnmittig

1. sichere Landung bahnmittig

2. sichere Landung bahnmittig

3. sichere Landung bahnmittig
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Name des Bewerbers:

Priafungsinhalte

bestanden

AulRergewdhnliche- und Notverfahren

ja(*)  |nein ()

Startabbruch in sicherer H6he

Notlandelbungen (mindestens 2) ohne Aufsetzen

Durchstarten aus Mindesthéhe

Ziellandung aus bis zu 2000 Ful3 Hohe GND

Nur bei Fluglehrer

Methodische Aufgabenstellung

Bemerkungen: zur Flugdurchfiihrung / bei nichtbestandenen Elementen

Die Praxisprifung wurde bestanden []

Angaben zur Flugdurchfiihrung

nicht bestanden []

Name des Priifers

Prifernummer

UL-Typ Kennzeichen

Startflugplatz Startzeit Landeflugplatz Landezeit
Anzahl Landungen Flugzeit

Ort Datum Unterschrift PR-Stempel

Das Protokoll bei Priifung gemaf § 43 LuftPersV (auch wenn nicht bestanden) ist dem Bewerber oder dem

Ausbildungsleiter der Flugschule auszuhandigen.

Das Protokoll bei Priifung geman § 95a LuftPersV (auch wenn nicht bestanden) ist Bestandteil des Lehr-

gangsbegleitheftes.

01. Juli 2020

Seite 2




Q DEUTSCHER
b) AERO CLUB

Protokoll iber die Abnahme einer Befahigungsiiberpriifung UL-Tragschrauber

] gemal § 45 Abs. (3) LuftPersV. (Ausiibung der Rechte als Pilot)

] gemal § 96 Abs. (4) ziffer 3 LuftPersV. (Verlangerung der Lehrberechtigung. Hier steuert der
Bewerber das UL vom Sitz des Fluglehrers.

Angaben zum Bewerber

Name, Vorname Geburtsdatum

Anschrift

Luftfahrerschein-Nummer Ausstellende Stelle / Ausstellungsdatum
Prifungsinhalte bestanden
Vorbereitung und Abflug ja(+) |nein (-)

Flugvorbereitung, Wetterbriefing, Dokumente vollzéhlig

Vorflugkontrolle, Checkliste

Kontrolle vor dem Anlassen, Checkliste

Handhabung am Boden, Rollen

Kontrolle vor dem Start, Checkliste

sicherer Start, Steigflug — Kompensation Windeinflul3 +/- 10 km/h;
Verfahren im Fluge

Platzrunde u. Ausflug auf Kurs +/- 100ft
Kurs halten - Hohe halten +/- 15°
Kurskorrekturen - Wind

Rollibung

Vollkreise bis 45° Querneigung, Kurvenwechsel +/- 150ft

Sichere Navigation beim Streckenflug, Orientierung, Auffanglinien

Positionsbestimmung - Hilfen

Kontrolle der Instrumente, Luftraumbeobachtung in allen Abschnitten

Sprechfunkverfahren in allen Abschnitten

Langsamflug mit Lastwechsel

koordinierter Sackflug - Ausleiten

Kursaufnahme zum Zielflugplatz

Anflug und Landung

Einflug in die Platzrunde +/- 100ft

Einteilung des Landeanfluges, Trimmung

Windbeurteilung, MaRnahmen bei Seitenwind

Langsamer Uberflug, bahnmittig

1. sichere Landung bahnmittig

2. sichere Landung bahnmittig

3. sichere Landung bahnmittig

01. Juli 2020 Seite 1



Name des Bewerbers:

Priafungsinhalte

bestanden

AulRergewdhnliche- und Notverfahren

ja(+)

nein (-)

Startabbruch in sicherer H6he

Notlandelbungen (mindestens 2) ohne Aufsetzen

Durchstarten aus Mindesthéhe

Ziellandung aus bis zu 2000 Ful3 Hohe GND

Nur bei Fluglehrer

Methodische Aufgabenstellung

Bemerkungen: zur Flugdurchfiihrung / bei nichtbestandenen Elementen

Die Praxisprifung wurde bestanden []

Angaben zur Flugdurchfiihrung

nicht bestanden []

Name des Priifers

Prifernummer

UL-Typ

Kennzeichen

Startflugplatz Startzeit

Landeflugplatz

Landezeit

Anzahl Landungen

Flugzeit

Ort Datum

Unterschrift

PR-Stempel

Eine Ausfertigung des Protokolls (auch wenn nicht bestanden) ist an das Luftsportgerate-Buro zu Gibersenden.
Die Prufgebihr gemaf LuftkKostV Gebihrenverzeichnis 111.13. betragt 150 € zzgl. MwSt.
Davon zieht das LSG-B 50 € zzgl. MwSt. per Lastschrift vom Prifer ein, er erhalt dazu eine Rechnung per

Mail.

01. Juli 2020
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