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Lufttüchtigkeitsanweisung 

AD Nr.: 2025-0285 

 

Ausgabe: 18.Dezember 2025 

Hinweis: Diese Lufttüchtigkeitsanweisung (AD) wird von der EASA im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2018/1139 im Namen der Europäischen Union, ihrer Mitgliedstaaten und 
der europäischen Drittländer, die sich an den Tätigkeiten der EASA gemäß Artikel 129 
dieser Verordnung beteiligen, herausgegeben.   

Hinweis: Diese Übersetzung wurde vom Bundesausschuss Technik des 
Deutschen Aero Club e.V. nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt und wird 
ohne Gewähr veröffentlicht. Im Zweifelsfall ist der englische Originaltext 
verbindlich. 

Diese LTA wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) 748/2012, Teil 21.A.3B herausgegeben. In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) 
1321/2014, Anhang I, Teil M.A.301 oder Anhang Vb ML.A.301, wenn zutreffend, muss die fortlaufende Lufttüchtigkeit eines Luftfahrzeugs durch die 
Durchführung aller anwendbaren LTAs sichergestellt werden. Konsequenterweise darf niemand ein Luftfahrzeug in Betrieb nehmen, auf welches 
eine LTA zutrifft, es sein denn in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser LTA oder anderweitig durch die Agentur festgelegt [VO (EG) 
1321/2014, Anhang I, Teil M.A.303] oder Anhang Vb Teil ML.A.303 oder genehmigt durch die Behörde des Eintragungsstaates [VO (EG) 2018/1139, 
Ausnahmeregel Artikel 71]. 

 

Halter der Musterzulassung Muster/Baureihe(n) 

AMS – Flight d.o.o CARAT A motorisierte Segelflugzeuge 

  

Wirksamkeitsdatum: 01. Januar 2026 

Kennblatt (TCDS) – Nummer: EASA.A.448 

Ausländische AD: nicht zutreffend 

ersetzt: keine 

ATA 57 – Flügel – Hauptholm – Inspektion 
 

Hersteller: 
AMS-FLIGHT d.o.o. und MAG letalstvo d.o.o.  

Betroffen: 
CARAT-A-Motor-Segelflugzeuge mit der Werknummern (s/n) CA005 bis CA010 einschließlich und 
CA032.  

Begriffsbestimmungen: 

Für die Zwecke dieser AD gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

Das SB: AMS-Flight d.o.o. (AF) Technische Mitteilung (TM) SB 02, einschließlich Anhang.  

Begründung:   

Während der routinemäßigen Wartung eines CARAT A Motorsegelers wurde ein Hohlraum 
(Luftblase) im Verklebungsbereich an der Vorderseite des Flügelhauptholms zwischen dem 
Holmgurt und dem Holmsteg festgestellt.  

Obwohl die Verklebung zwischen Holmobergurt und Holmsteg  des linken (LH) und rechten 
(RH) Hauptholmes während und nach dem Produktionsprozess auf (unzu)zureichende 
Verklebung überprüft wird, ergab die folgende Untersuchung, dass bei einigen Flügeln eine 
nicht zulässige Methode für die Inspektionen verwendet wurde (und es zu diesen 
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Inspektionen auch keine Videos gibt), was zu möglicherweise unentdeckten Fehlklebungen 
führte. Anschließend wurde festgestellt, bei welchen Serienflugzeugen und bereits 
ausgelieferten (im Dienst) Flugzeugen diese betroffenen Flügel angebaut waren. 

Dieser Zustand könnte, wenn er nicht erkannt und korrigiert wird, zu einer verminderten 
strukturellen Festigkeit des Flügels führen, was möglicherweise zu einem strukturellen 
Versagen und dem daraus resultierenden Verlust des Flugzeugs führen könnte.   

Um diesem potenziell unsicheren Zustand zu begegnen, veröffentlichte die AF das SB, wie 
in dieser AD definiert, um Anweisungen zur Inspektion und Reparatur der Verklebung 
zwischen dem oberen Holmgurt und dem Holmsteg des LH- und RH-Flügelhauptholmes 
bestimmter CARAT-A-Flügel zu geben, wie in diesem SB identifiziert.   

Aus den oben beschriebenen Gründen erfordert diese AD eine einmalige Inspektion der 
Flügelhauptholme, LH und RH, um die korrekte Verklebung mit dem Holmobergurt und dem 
Holmsteg zu prüfen, und, abhängig von den Ergebnissen, die Durchführung geeigneter 
Korrekturmaßnahmen.    

Erforderliche Maßnahmen und Fristen: 
Erforderlich wie in dieser AD angegeben, sofern die Maßnahmen, die in dieser AD gefordert 
werden, nicht bereits ausgeführt wurden: 

Inspektion: 

(1) Innerhalb der in Tabelle 1 dieser AD angegebenen Durchführungszeit, ist eine einmalige 
visuelle Inspektion der Verklebung des oberen Holmgurtes mit dem Holmsteg an der 
Vorderseite des LH- und RH-Hauptflügelholmes, über die gesamte Flügellänge bis zum äußeren 
Ende des Querruders, gemäß den Anweisungen der Technischen Mitteilung durchzuführen 

Tabelle 1 – Compliance-Zeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korrekturmaßnahmen: 

(2) Wenn bei der Inspektion eines Flügelhauptholm, wie in Absatz (1) dieses AD gefordert, eine 
Diskrepanz der Verklebung zwischen dem Holm Obergurt und dem Holmsteg, wie in dem SB 
angegeben, festgestellt wird, ist vor dem nächsten Flug eine Reparatur der betroffenen Stellen 
gemäß den Reparaturanweisungen des SB durchzuführen.   

 

 

 
Flugzeug s/n Linker Flügel (WL) und Rechter Flügel (WR) s/n Compliance-Zeit   

(nach dem Inkrafttreten dieser AD)  

CA00

9 

WL CA-10 und WR 

CA-10  

Vor dem nächsten Flug  

CA00

5 

WL CA-05 und WR 

CA-05  

Innerhalb von 10 

Flugzyklen (FC)  CA00

6 

WL CA-08 und WR 

CA-08  CA00

7 

WL CA-07 und WR 

CA-07  CA00

8 

WL CA-06 und WR 

CA-06  CA01

0 

WL CA-09 und WR 

CA-11            CA032 CA 31 CS und CA 31 CS  
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Ref. Veröffentlichungen: 

AF SB SB 02, einschließlich Anhang, Originalausgabe vom 09. Dezember 2025. 

Die Verwendung später genehmigter Überarbeitungen des oben genannten Dokuments ist zur 
Erfüllung der Anforderungen dieser AD zulässig.  

Bemerkungen: 

1. Auf Antrag und mit entsprechender Begründung kann die EASA alternative Methoden zur 
Übereinstimmung mit dieser AD genehmigen.  

2. Basierend auf den erforderlichen Maßnahmen und der Compliance-Zeit hat EASA 
beschlossen, eine endgültige AD mit einer Anfrage um Kommentare zu 
veröffentlichen und den öffentlichen Konsultationsprozess bis nach der 
Veröffentlichung zu verschieben. Alle interessierten Personen können ihre 
Kommentare unter Verweis auf die AD-Nummer vor dem 15. Januar 2026 an die 
unter Bemerkung 3 angegebene E-Mail-Adresse senden. Nur wenn während der 
Konsultationsphase ein Kommentar eingeht, wird ein Kommentar-Antwort-Dokument 
im EASA Safety Publications Tool in einer komprimierten ('gezippten') Datei 
veröffentlicht, die dem Protokoll dieser Anzeige angehängt ist.   

3. Anfragen zu dieser AD sollen an die EASA Safety Information Section, Certification 
Directorate, gesandt werden. E-Mail: ADs@easa.europa.eu 

4. Informationen zu Fehlern, Fehlfunktionen, Defekten oder anderen Ereignissen, die dem 
von dieser AD angesprochenen unsicheren Bedingungen ähneln und bei einem Produkt, 
Teil oder Gerät, das nicht von dieser AD betroffen ist, auftreten können oder aufgetreten 
sind, können an das EU-Meldesystem für Flugsicherheit gesendet werden. 
Dies kann auch die Meldung über gleiche oder ähnliche Komponenten sein, die nicht in 
dieser AD und der darin beschriebenen Konstruktion verbaut sind, sofern der gleiche 
unsichere Zustand bei Flugzeugen mit diesen Komponenten besteht oder entstehen 
könnte. Solche Komponenten könnten unter einem FAA Parts Manufacturer Approval 
(PMA), einer ergänzenden Musterzulassung (Supplemental Type Certificate, STC) oder im 
Rahmen einer anderen Änderung eingebaut sein. 

5. Bei Fragen zum technischen Inhalt der Anforderungen in dieser AD wenden Sie 
sich bitte an: AMS-FLIGHT d.o.o., Begunjska cesta 12 SI-4248 Lesce Slowenien;   
E-Mail: carataviation@ams-flight.com 

 

 

 

Kopien sind nicht kontrolliert. Prüfen Sie den Revisionsstatus über das EASA-Internet 
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