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Dringende 
Lufttüchtigkeitsanweisung 

AD Nr.: 2025-0136R1 

 

Ausgabe: 30.April 2026 

Hinweis: Diese Dringende Lufttüchtigkeitsanweisung (AD) wird von der EASA im Einklang mit 
der Verordnung (EU) 2018/1139 im Namen der Europäischen Union, ihrer Mitgliedstaaten 
und der europäischen Drittländer, die sich an den Tätigkeiten der EASA gemäß Artikel 129 
dieser Verordnung beteiligen, herausgegeben.   

Hinweis: Diese Übersetzung wurde vom Bundesausschuss Technik des 
Deutschen Aero Club e.V. nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt und wird 
ohne Gewähr veröffentlicht. Im Zweifelsfall ist der englische Originaltext 
verbindlich. 

Diese LTA wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) 748/2012, Teil 21.A.3B herausgegeben. In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) 
1321/2014, Anhang I, Teil M.A.301 oder Anhang Vb ML.A.301, wenn zutreffend, muss die fortlaufende Lufttüchtigkeit eines Luftfahrzeugs durch die 
Durchführung aller anwendbaren LTAs sichergestellt werden. Konsequenterweise darf niemand ein Luftfahrzeug in Betrieb nehmen, auf welches 
eine LTA zutrifft, es sein denn in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser LTA oder anderweitig durch die Agentur festgelegt [VO (EG) 
1321/2014, Anhang I, Teil M.A.303] oder Anhnag Vb Teil ML.A.303 oder genehmigt durch die Behörde des Eintragungsstaates [VO (EG) 2018/1139, 
Ausnahmeregel Artikel 71]. 

 

Halter der Musterzulassung Muster/Baureihe(n) 

M&D Flugzeugbau GmbH & Co. KG JS-MD 3 RES Motorsegler 

  

Wirksamkeitsdatum: Revison 1:  07 May 2026 

Original Ausgabe: 01. Juli 2025 

Kennblatt (TCDS) – Nummer: EASA.A.616 

Ausländische AD: nicht zutreffend 

ersetzt: Diese AD revidiert die dringende EASA AD 2025-1036-E vom  
27. Juni 2025 

 

ATA 71 – Antrieb – Einfahrbares Elektrisches Antriebssystem – Betriebsverbot / 
Betriebs-Beschränkung des Segelflugzeugs 

Hersteller: 

M&D Flugzeugbau (MD) 

Betroffen: 

JS-MD 3 RES Motorsegler, alle Werknummern, ausgenommen Motorsegler ab Werknummer 

3.MD259 

Begriffsbestimmungen: 
Für die Zwecke dieser AD gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

Die TM: MD Service Bulletin (SB) SB-MD11-006 Revision 02. 

Die Änderungs-TM: MD SB-MD11-005 
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Grund: 

Es wurden Ausfälle der RES (Retractable Electric System) gemeldet. 

Wenn dieser Zustand nicht korrigiert wird, kann es zum Ausfall des elektrischen Antriebsystems 
beim Eigenstart oder während des Kraftflugs führen, einschließlich der Unmöglichkeit, das 
Antriebssystem einzufahren oder ein Windmilling stoppen zu können; dies führt zum möglichen 
Verlust des Antriebs und Verringerung der Gleitflugleistung und/oder Verlust der Kontrolle über 
das Antriebsystem. 

Um diesen unsicheren Zustand zu begegnen, veröffentlichte MD die TM, welche Anweisungen 
enthält, um das elektrische Antriebsystem nicht weiter zu benutzen, um „Motor INOP“ Aufkleber 
zu installieren und um das Flughandbuch des Motorseglers (AFM) und die entsprechende 
Flughandbuch-Ergänzung (AFMS) zu ergänzen. 

Daraus folgend hat die EASA die AD 2025-0136-E herausgegeben und die Nutzung des  
elektrischen Antriebssystems verboten. Diese AD führt auch die Bedingungen auf, unter denen das 
Segelflugzeug ohne dem elektrischen Antriebsystem weiter betrieben werden darf. 

Seit der  Herausgabe der AD hat M&D Konstruktionsänderungen für das Antriebssystem und das 
Kühlsystem entwickelt und eine entsprechende Änderungs-TM herausgegeben welche 
Anweisungen zur Modifikation des Motorseglers enthält. Diese Änderung beinhaltet  
Konstruktionsmerkmale welche die Funktionalität des betroffenen Systeme wieder herzustellen. 

Aus den oben genannten Gründen wurde die EASA AD 2025-0136-E überarbeitet und um einen 
Verweis auf eine optionale Modifikation des motorisierten Segelflugzeugs ergänzt, die eine 
zulässige Methode zur Nutzung des elektrischen Antriebssystems des Motorseglers darstellt. 

 

Erforderliche Maßnahmen und Fristen: 
Erforderlich wie in der AD angegeben, sofern die Maßnahmen, die in dieser AD gefordert werden, 
nicht bereits ausgeführt wurden: 
 

Verbot des Betriebs des Antriebsystems: 

(1) Ab dem 01 Juli 2025 (Wirksamkeitsdatum der Originalausgabe diese 
Lufttüchtigkeitsanweisung) darf das elektrische Antriebsystem nicht mehr betrieben 
werden. 
 

Betriebs-Beschränkung des Segelflugzeugs: 

(2) Ab dem 01 Juli 2025( Wirksamkeitsdatum der Originalausgabe diese 
Lufttüchtigkeitsanweisung) ist der Betrieb als Segelflugzeug ohne Verwendung des 
elektrischen Antriebsystems erlaubt, wenn die Aktionen gemäß (2.1), (2.2) und (2.3) dieser 
AD an diesem Motorsegler entsprechend der Anweisungen der TM durchgeführt wurden.  
 

(2.1)  Das AFM und AFMS (Flughandbuch und Flughandbuch-Ergänzung) sind ergänzt. 
 

(2.2 )  Die Hochvolt-(Antriebs-)Batterien sind entfernt und die Batterie-Verriegelungen 
sind installiert. 
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(2.3)  Die „Motor INOP“ Aufkleber jeweils am Hauptschalter im Instrumentenbrett, 
über dem Motor-Anzeige- und Bedieninstrument und in der Nähe des RES 
Hauptschalters sind installiert; sowie Installation eines Aufklebers „Ausfahren 
des Motors verboten“ in der Nähe des RES Hauptschalters. 

 

Optionale Änderung 

(3) Nach der Änderung des Motorseglers in Übereinstimmung mit den Anweisungen  gemäß 
der Änderungs-TM sind die Anforderungen entsprechend Position  (1) und (2) dieser 
Lufttüchtigkeitsanweisung für diesen Motorsegler nicht mehr anwendbar. 
Folglich können bei diesem Motorsegler das Flughandbuch (AFM), die Änderungen des 
Flughandbuchs (AFMS), die Hinweisschilder und die Batteriesicherungen, sofern sie gemäß 
den Absätzen (2.1), (2.2) und (2.3) dieser Lufttüchtigkeitsanweisung installiert wurden, 
entfernt werden; und die Hochvoltbatterien können, falls sie entfernt wurden, gemäß den 
Anweisungen des entsprechenden Wartungshandbuchs (wieder) eingebaut werden. 
 

Ref. Veröffentlichungen: 

MD SB-MD11-006 Revision 02 vom 25. Juni 2025.  

MD SB-MD11-005 Originalausgabe 15 April 2026 

Die Verwendung später genehmigter Überarbeitungen der oben genannten Dokumente ist 
zulässig, um die Anforderungen dieser AD zu erfüllen. 

 

Bemerkungen: 

1. Auf Antrag und mit entsprechender Begründung kann die EASA alternative Methoden zur 
Übereinstimmung mit dieser AD genehmigen.  

2.  Aufgrund der erforderlichen Maßnahmen und der Umsetzungsfrist hat die EASA 
beschlossen, eine endgültige Lufttüchtigkeitsanweisung (AD) mit einer Aufforderung zur 
Stellungnahme zu veröffentlichen und den öffentlichen Konsultationsprozess bis nach der 
Veröffentlichung zu verschieben. Alle Interessierten können ihre Stellungnahmen unter 
Angabe der AD-Nummer bis zum 28. Mai 2026 an die in Anmerkung 3 genannte E-Mail-
Adresse senden. Nur wenn während des Konsultationszeitraums eine Stellungnahme 
eingeht, wird ein Dokument mit den Stellungnahmen im EASA-Tool für 
Sicherheitsveröffentlichungen veröffentlicht. 

3. Anfragen zu dieser AD sollen an die EASA Safety Information Section, Certification 
Directorate, gesandt werden. E-Mail: ADs@easa.europa.eu 

4. Informationen zu Fehlern, Fehlfunktionen, Defekten oder anderen Ereignissen, die dem 
von dieser AD angesprochenen unsicheren Bedingungen ähneln und bei einem Produkt, 
Teil oder Gerät, das nicht von dieser AD betroffen ist, auftreten können oder aufgetreten 
sind, können an das EU-Meldesystem für Flugsicherheit gesendet werden. 
Dies kann auch die Meldung über gleiche oder ähnliche Komponenten sein, die nicht in 
dieser AD und der darin beschriebenen Konstruktion verbaut sind, sofern der gleiche 
unsichere Zustand bei Flugzeugen mit diesen Komponenten besteht oder entstehen 
könnte. Solche Komponenten könnten unter einem FAA Parts Manufacturer Approval 
(PMA), einer ergänzenden Musterzulassung (Supplemental Type Certificate, STC) oder im 
Rahmen einer anderen Änderung eingebaut sein. 

mailto:ADs@easa.europa.eu
http://www.aviationreporting.eu/AviationReporting/
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5. Bei Fragen zum technischen Inhalt der Anforderungen dieser AD kontaktieren sie bitte:  
M&D Flugzeugbau GmbH & Co.KG. Streeker Str. 5b, D-26446 Friedeburg, Deutschland. 
Telefon: +49 4465 97878-11, Fax: +49 4465 97878-99,  
Website: www.md-flugzeugbau.de, E-mail: cao@md-flugzeugbau.de.  

 

Kopien sind nicht kontrolliert. Prüfen Sie den Revisionsstatus über das EASA-Internet 


